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前  言

  GB/T33196《大型游艇 可视窗强度、水密和风雨密》分为三个部分:
———第1部分:独立可视窗的设计准则、材料、框架和试验;
———第2部分:与相邻结构结合成一体(直接与舱壁或外板相接)的可视窗 设计准则、结构支撑、

安装和试验;
———第3部分:质量保证、安装和使用中的检查。
本部分为GB/T33196的第1部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分使用翻译法等同采用ISO11336-1:2012《大型游艇 可视窗强度、水密和风雨密 第1部

分:独立可视窗的设计准则、材料、框架和试验》。
与本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T9341—2008 塑料 弯曲性能的测定(ISO178:2001,IDT);
———GB/T27025—2008 检测和校准实验室能力的通用要求(ISO/IEC17025:2005,IDT)。
本部分由中国船舶工业集团公司提出。
本部分由全国海洋船标准化技术委员会(SAC/TC12)归口。
本部分主要起草单位:中国船舶工业综合技术经济研究院。
本部分主要起草人:程楠、朱佳帅、武晶。
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大型游艇 可视窗强度、水密和风雨密
第1部分:独立可视窗的设计

准则、材料、框架和试验

1 范围

GB/T33196的本部分规定了在考虑航行条件和可视窗位置的情况下,大型游艇可视窗的技术

要求。
大型游艇是用于运动、休闲及商务的船长LH 不小于24m,根据国际船舶吨位丈量公约,吨位限制

在3000GT以下的艇。
本部分仅对位于满载水线(dsw)以上的,且对船舶风雨密完整性和水密完整性有重要影响(即:由

于窗格开裂导致水进入船体)的窗及其关闭装置做出了规定。
本部分仅适用于独立可视窗。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

ISO178 塑料 弯曲性能的测定(Plastics—Determinationofflexuralproperties)

ISO1751 船舶与海上结构物 船用舷窗(Shipbuildingandmarinestructures—Ships’sidescuttles)

ISO3903 船舶与海上结构物 船用普通矩形窗(Shipbuildingandmarinestructures—Ships’or-
dinaryrectangularwindows)

ISO5797 船舶与海上技术 耐火窗及舷窗(ShipsandMarineTechnology—Windowsandside
scuttlesforfire-resistantconstructions)

ISO6345 造船及海上结构物 窗和舷窗 词汇(Shipbuildingandmarinestructures—Windows
andsidescuttles—Vocabulary)

ISO8666 小艇 主要数据(Smallcraft—Principaldata)

ISO/IEC17025 检测和校准实验室能力的通用要求(GeneralRequirementsforthecompetence
oftestingandcalibrationlaboratories)

ISO21005 船舶与海上技术 窗和舷窗用热钢化安全玻璃窗格(Shipbuildingandmarinetech-
nology—Thermallytoughenedsafety-glasspanesforwindowsandsidescuttles)

EN1288-3 建筑物用玻璃 玻璃弯曲强度的测定 两点支撑的试样的试验(四点弯曲)(Glassin
building—Determinationofthebendingstrengthofglass—Part3:Testwithspecimensupportedat
twopoints(fourpointbending))

EN1990:2008 欧洲规范 结构设计基础(Eurocode—Basisofstructuraldesign)

EN12150-1 建筑物用玻璃 热钢化钠钙硅酸盐安全玻璃 第1部分:定义和描述(Glassin
building—Thermallytoughenedsodalimesilicatesafetyglass—Part1:Definitionanddescription)

EN12337-1 建筑物用玻璃 化学增强钠钙安全玻璃 第1部分:定义和描述)(Glassin
building—Chemicallytoughenedsodalimesilicatesafetyglass—Part1:Definitionanddescription)
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