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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２３９１３《复合岩棉板耐火舱室》分为六个部分：

———第１部分：衬板、隔板和转角板；

———第２部分：天花板；

———第３部分：防火门；

———第４部分：构架件；

———第５部分：塑料装饰件；

———第６部分：安装节点。

本部分为ＧＢ／Ｔ２３９１３的第３部分。

本部分的附录Ａ为资料性附录。

本部分由中国船舶工业集团公司提出。

本部分由全国船舶舾装标准化技术委员会内装分技术委员会归口。

本部分起草单位：江西朝阳机械厂、中国船舶工业综合技术经济研究院。

本部分主要起草人：李德全、梅志兵、陈丽、张美玲。
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复合岩棉板耐火舱室　第３部分：防火门

１　范围

ＧＢ／Ｔ２３９１３的本部分规定了复合岩棉板耐火舱室中防火门的分类和标记、要求、试验方法、检验

规则等。

本部分适用于船舶和海洋工程建筑物上具有耐火分隔要求的舱室和生活模块中防火门的设计、制

造和验收。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２３９１３的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ７００—２００６　碳素结构钢（ＩＳＯ６３０：１９９５，Ｓｔｒｕｃｔｕｒａｌｓｔｅｅｌｓ—Ｐｌａｔｅｓ，ｗｉｄｅｆｌａｔｓ，ｂａｒｓ，ｓｅｃｔｉｏｎｓ

ａｎｄｐｒｏｆｉｌｅｓ，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ７０６—２００８　热轧型钢

ＧＢ／Ｔ７０８—２００６　冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差（ＩＳＯ１６１６２：２０００，Ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓｌｙ

ｃｏｌｄｒｏｌｌｅｄｓｔｅｅｌｓｈｅｅｔｐｒｏｄｕｃｔｓ—Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌａｎｄｓｈａｐｅｔｏｌｅｒａｎｃｅｓ，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ１７２０—１９７９　漆膜附着力测定法

ＧＢ／Ｔ２５１８—２００８　连续热镀锌钢板及钢带

ＧＢ／Ｔ３００３—２００６　耐火材料　陶瓷纤维及制品

ＧＢ／Ｔ３２８０—２００７　不锈钢冷轧钢板和钢带

ＧＢ／Ｔ４２３７—２００７　不锈钢热轧钢板和钢带

ＧＢ／Ｔ１１８７４　船用门和窗开启方向和符号标志（ＧＢ／Ｔ１１８７４—１９８９，ｎｅｑＩＳＯ／Ｒ１２２６：１９７０）

ＣＢ／Ｔ３８３０—１９９８　船用岩棉及其制品

中国船级社　海上移动平台入级与建造规范　２００５

国际海事组织（ＩＭＯ）　国际海上人命安全公约　２００４综合文本

国际海事组织（ＩＭＯ）　国际耐火试验程序应用规则　（ＦＴＰ）附件１（ＦＴＰＣ）　第１部分／ＩＭＯ．

Ａ７９９（１９）　经修正的船用结构材料不燃性试验方法的建议案

国际海事组织（ＩＭＯ）　国际耐火试验程序应用规则　（ＦＴＰ）附件１（ＦＴＰＣ）　第３部分／ＩＭＯ．

Ａ７５４（１８）　关于“Ａ”、“Ｂ”和“Ｆ”级分隔耐火试验程序的建议案

国际海事组织（ＩＭＯ）　国际耐火试验程序应用规则　（ＦＴＰ）附件１（ＦＴＰＣ）　第５部分／ＩＭＯ．

Ａ６５３（１６）　关于舱壁、天花板饰面材料表面燃烧性的耐火试验程序的修正建议

ＵＩＳＣ１２６（针对ＳＯＬＡＳⅡ２章中５．３，６．２，６．３，货船的防火材料性能要求的解释）

ＵＩＳＣ１２７［针对ＳＯＬＡＳⅡ２章中６．２，对材料表面的油漆、清漆和其他饰面涂料的烟气及毒性物

质限制要求的解释的第二修订版（Ｒｅｖ．２）］

３　术语和定义

国际海事组织（ＩＭＯ）《国际海上人命安全公约》２００４综合文本和中国船级社《海上移动平台入级与

建造规范》２００５中确立的“Ａ”、“Ｂ”和“Ｈ”级耐火分隔等级的术语和定义适用于ＧＢ／Ｔ２３９１３的本部分。
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