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前　　言

本标准修改采用国际标准ＩＳＯ２２８６８：２００５《林业机械　便携式动力机械噪声测定规范　工程法

（２级精度）》（英文版）。

由于我国存在高把油锯这一特殊情况，本标准在采用国际标准时在附录Ａ中增加了关于高把油锯

的要求和图示，其差异用垂直单线标识在所涉及条款的页边空白处：

———附录Ａ的Ａ．２．２和Ａ．２．３中增加了关于高把油锯的要求；

———附录Ａ的图Ａ．１中增加了关于高把油锯的图示。

本标准做了下列编辑性修改：

———删除了国际标准的前言和引言；

———用小数点符号“．”代替国际标准中的小数点符号“，”。

本标准是对ＧＢ／Ｔ５３９０—１９９５《油锯　耳旁噪声测定方法》和ＧＢ／Ｔ１４１７８—１９９３《割灌机　操作

者耳旁噪声测定方法》的修订，此次修订将这两项国家标准合并为一个国家标准，并将ＬＹ／Ｔ１２７６—

１９９８《割灌机　声功率级的测定》和ＬＹ／Ｔ１５９１—２００１《油锯　声功率级测定方法》的内容纳入其中。

本标准自实施之日起代替ＧＢ／Ｔ５３９０—１９９５和ＧＢ／Ｔ１４１７８—１９９３。

本标准的附录Ａ和附录Ｂ为规范性附录，附录Ｃ和附录Ｄ为资料性附录。

本标准由国家林业局提出。

本标准由全国林业机械标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：国家林业局哈尔滨林业机械研究所。

本标准主要起草人：王振东、赵大伟、李凯捷。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ５３９０—１９９５；

———ＧＢ／Ｔ１４１７８—１９９３。
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林业机械　便携式动力机械噪声测定规范

工程法（２级精度）

１　范围

本标准规定了以内燃机为动力的便携式林业机械声功率级和耳旁噪声的测定方法。

本标准适用于油锯、割灌机和割草机等便携式林业机械。

本标准可用于产品的型式试验，其试验结果可用于同一型式不同型号机器的特性比对。

本标准规定的测定方法虽然是在模拟实际操作机器情况下获得的数据，但这些数据与真实结果非

常接近，代表了机器实际工作状况时的特性。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３７６７—１９９６　声学　声压法测定噪声源声功率级　反射面上方近似自由场的工程法（ｅｑｖ

ＩＳＯ３７４４：１９９４）

ＧＢ／Ｔ３７８５　声级计的电、声性能及测定方法（ＧＢ／Ｔ３７８５—１９８３，ｒｅｆＩＥＣ６０６５１，Ｓｏｕｎｄｌｅｖｅｌｍｅｔｅｒ）

ＧＢ／Ｔ１４５７４—２０００　声学　机器和设备噪声发射值的标示和验证（ｅｑｖＩＳＯ４８７１：１９９６）

ＧＢ／Ｔ１７１８１　积分平均声级计（ＧＢ／Ｔ１７１８１—１９９７，ｉｄｔＩＥＣ８０４：１９８５）

ＧＢ／Ｔ１７２４８．２　声学　机器和设备发射的噪声　工作位置和其他指定位置发射声压级的测量　

一个反射面上方近似自由场的工程法（ＧＢ／Ｔ１７２４８．２—１９９９，ｅｑｖＩＳＯ１１２０１：１９９５）

ＧＢ／Ｔ１８９６０　林业机械　油锯　词汇（ＧＢ／Ｔ１８９６０—２００３，ＩＳＯ６５３１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１８９６１　林业机械　割灌机和割草机　词汇（ＧＢ／Ｔ１８９６１—２００３，ＩＳＯ７１１２：１９９９，ＩＤＴ）

ＬＹ／Ｔ１５９３　便携式油锯　发动机性能和燃油消耗（ＬＹ／Ｔ１５９３—２００１，ＩＳＯ７２９３：１９８３，ＩＤＴ）

ＩＳＯ５３４９２：２００１　机械振动　人体手传振动的测量和评价　第二部分：在工作现场测量实用指南

ＩＳＯ３５４：２００３　声学　混响室内声音吸收的测量

３　定义

ＧＢ／Ｔ１８９６０、ＧＢ／Ｔ１８９６１所给出的术语和定义适用于本标准。

４　测定的参数

Ａ计权和各频带（若需要）时间平均声压级，测定要求应符合ＧＢ／Ｔ３７６７—１９９６和ＧＢ／Ｔ１７２４８．２

的规定。

Ａ计权和各频带（若需要）声功率级及耳旁噪声。

５　声功率级的测定

按ＧＢ／Ｔ３７６７—１９９６和下面所列修改或增加的要求测定声功率级。

ａ）　传声器布置为如图１和表１所规定的６个传声器位置。

注：试验数据表明使用这一布置方式与ＧＢ／Ｔ３７６７—１９９６中规定的１０个传声器布置方式的测定结果相差很小。
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