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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T22756—2008《皮凉鞋》,与GB/T22756—2008相比主要技术变化如下:
———范围中增加了凉靴,并限制了婴幼儿、儿童穿用的皮凉鞋(含凉靴);
———增加了第3章术语和定义;
———第4章产品分类中增加了按制造工艺分类(见4.4);
———一般要求中增加了售后质量判定的要求(见5.1);
———5.2中,修改了感官质量的内容;
———增加了异味的要求(见5.3),并在试验方法中相应增加了异味的试验方法(见6.2);
———5.4.1中,对成鞋耐折性能的指标要求和免测情况进行了修改;
———5.4.3中,对剥离强度的指标要求和免测情况进行了修改;
———增加了皮凉鞋跟面耐磨的性能要求(见5.4.11),并相应增加了跟面耐磨的试验方法(见6.13);
———5.4.5中,修改了成型底鞋跟硬度的指标要求,并在6.7中对成型底鞋跟硬度的试验方法进行

了修改;
———5.4.8中,修改了勾心的性能要求和免测情况;
———5.4.10中,修改了衬里和内垫耐摩擦色牢度的指标要求;
———6.6中,修改了帮带拉出强度的试验方法;
———6.8中,修改了外底与外中底粘合强度的试验方法;
———第7章中修改了检验项目及结果判定;
———第8章中修改为检验规则、标志、包装、运输、贮存按QB/T1187执行;
———附录A中修改了售后质量判定的内容;
———附录B中修改了有害芳香胺清单。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由中国轻工业联合会提出。
本标准由全国制鞋标准化技术委员会皮鞋分技术委员会(SAC/TC305/SC1)归口。
本标准起草单位:温州市质量技术监督检测院[国家鞋类质量监督检验中心(温州)]、中国皮革和制

鞋工业研究院、新百丽鞋业(深圳)有限公司、富贵鸟股份有限公司、佛山星期六鞋业股份有限公司、浙江

奥康鞋业股份有限公司、达芙妮投资(集团)有限公司、郑州市双凤鞋业有限公司、上海斯乃纳儿童服饰

用品有限公司、广州质量监督检测研究院、重庆市计量质量检测研究院。
本标准主要起草人:王宁、戚晓霞、杨志敏、张伟娟、宋晓武、林和狮、李礼、王振滔、林正忠、周纲、

张建斌、黄晓钢、夏雪晴、林先凯、叶正茂。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T22756—2008。
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皮  凉  鞋

1 范围

本标准规定了使用胶粘、缝制、模压、硫化、注塑、灌注等工艺,以天然皮革、人造革、合成革、纺织品

或多种材料为帮面制造的皮凉鞋的技术要求、试验方法、检验规则及包装、运输、贮存。
本标准适用于成人穿用的皮凉鞋(含凉靴),不适用于婴幼儿、儿童穿用的皮凉鞋(含凉靴)。帮面为

其他材料,采用同等制作工艺制作的凉鞋可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2703 鞋类 术语

GB/T2912.1—2009 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)

GB/T3293 中国鞋楦系列

GB/T3293.1 鞋号

GB/T3903.1—2008 鞋类 通用试验方法 耐折性能

GB/T3903.2—2008 鞋类 通用试验方法 耐磨性能

GB/T3903.3—2011 鞋类 整鞋试验方法 剥离强度

GB/T3903.4—2008 鞋类 通用试验方法 硬度

GB/T3903.5—2011 鞋类 整鞋试验方法 感官质量

GB/T11413—2015 皮鞋后跟结合力试验方法

GB/T17592—2011 纺织品 禁用偶氮染料的测定

GB/T19941—2005 皮革和毛皮 化学试验 甲醛含量的测定

GB/T19942—2005 皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定

GB/T20991—2007 个体防护装备 鞋的测试方法

GB/T21396—2008 鞋类 成鞋试验方法 帮底粘合强度

GB/T26703—2011 皮鞋跟面耐磨性能试验方法 旋转辊筒式磨耗机法

GB/T28011 鞋类钢勾心

QB/T1187 鞋类 检验规则及标志、包装、运输、贮存

QB/T1472—2013 鞋用纤维板屈挠指数

QB/T2673 鞋类产品标识

QB/T2882—2007 鞋类 帮面、衬里和内垫试验方法 摩擦色牢度

QB/T4862—2015 鞋类中底

3 术语和定义

GB/T2703界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
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