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工频电压比例标准装置校准规范

本规范适用于以精密感应分压器及中心电位屏蔽型精密电压互感器为主标准器的工

频电压比例标准装置的校准操作。

1 概述

1.1 精密感应分压器

精密感应分压器分为单盘感应分压器与多盘感应分压器两类。用作工频电压比例标

准器的感应分压器通常采用自耦式结构,它们的电气原理如图1和图2所示。图中

A-X为激磁绕组,A0-X0 为比例绕组。为了减小引线压降误差,激磁绕组与比例绕组

应使用各自的连接导线与一次电压端子连接。
单盘感应分压器的误差按比例误差定义。多盘感应分压器的误差应折算到一次电压

侧,用式子表示就是:

ε=(̇U2-U̇1/K)/̇U1=Δ̇U2/̇U1

式中:K———额定分压比。

图1 单盘感应分压器结构             图2 多盘感应分压器结构   

1.2 中心电位屏蔽型精密电压互感器

在普通不接地精密电压互感器的一次和二次绕组外面包上铜箔,分别与指定的出线

端子相连,即成为电位屏蔽型电压互感器。用于工频电压比例标准装置的中心电位屏蔽

型互感器,一次绕组的屏蔽电位与绕组中心点的电位相等。它的电路结构如图3所示。
有了中心电位屏蔽后,一次和二次绕组的分布参数在X端接地与不接地时都保持

不变。因此,电压互感器的误差也保持不变。使用时,P点电位用升压器的中心抽头提

供。

1.3 参考电势法
1

JJF1067—2000




