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前  言
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土方机械 履带式推土机 试验方法

1 范围

本标准规定了履带式推土机的术语和定义、试验条件和试验方法。
本标准适用于发动机净功率为60kW~400kW 的机械传动式、液力机械传动式和静液压传动式

的履带式推土机(以下简称推土机)。推土机的衍生产品(如推耙机)、变型产品,以及净功率大于400kW
的推土机也可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB5226.1 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

GB5226.6 机械电气安全 机械电气设备 第6部分:建设机械技术条件

GB/T6375 土方机械 牵引力测试方法

GB/T8419 土方机械 司机座椅振动的试验室评价

GB/T8498 土方机械 基本类型 识别、术语和定义

GB/T8499 土方机械 测定重心位置的方法

GB/T8590 推土机 术语

GB/T8595 土方机械 司机的操纵装置

GB/T10913 土方机械 行驶速度测定

GB/T16937 土方机械 司机视野 试验方法和性能准则

GB/T17771 土方机械 落物保护结构 实验室试验和性能要求

GB/T17922 土方机械 翻车保护结构 实验室试验和性能要求

GB/T18826 工业用1,1,1,2-四氟乙烷(HFC-134a)
GB19517 国家电气设备安全技术规范实验室试验

GB/T19933.2 土方机械 司机室环境 第2部分:空气滤清器试验方法

GB/T19933.3 土方机械 司机室环境 第3部分:增压试验方法

GB/T19933.4 土方机械 司机室环境 第4部分:采暖、换气和空调(HVAC)的试验方法和

性能

GB/T19933.5 土方机械 司机室环境 第5部分:风窗玻璃除霜系统的试验方法

GB/T19933.6 土方机械 司机室环境 第6部分:太阳光热效应的测定

GB/T20082  液压传动 液体污染 采用光学显微镜测定颗粒污染度的方法

GB/T20418 土方机械 照明、信号和标志灯以及反射器

GB20891 非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)
GB/T21153 土方机械 尺寸、性能和参数的单位与测量准确度

GB/T21154 土方机械 整机及其工作装置和部件的质量测量方法

GB/T21155 土方机械 前进和倒退音响报警 声响试验方法

GB/T25612 土方机械 声功率级的测定 定置试验条件

GB/T25613 土方机械 司机位置发射声压级的测定 定置试验条件
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