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前　　言

　　本部分第４章、第５章、第６章的内容为强制性条款，其余为推荐性条款。

《家用双层床　安全》分为以下两部分：

———ＧＢ２４４３０．１《家用双层床　安全　第１部分：要求》；

———ＧＢ／Ｔ２４４３０．２《家用双层床　安全　第２部分：试验》。

本部分为《家用双层床　安全》的第１部分。

本部分修改采用ＩＳＯ９０９８１：１９９４《家用双层床　安全要求和试验方法　第１部分：安全要求》（英

文版）。

由于原国际标准制定标龄较长，本部分做了如下修改：

———增加了金属材料安全性要求（４．１．２）；

———修改了安全栏板高度。即“安全栏板的顶边与床铺面上表面的距离应不少于２６０ｍｍ，床褥上

表面到安全栏板的顶边距离应不少于１６０ｍｍ”，改为“安全栏板的顶边与床铺面上表面的距

离应不少于３００ｍｍ，床褥上表面到安全栏板的顶边距离应不少于２００ｍｍ”（４．３．４）；

———修改了安全栏板被梯子的中断长度，即“中断长度最小为３００ｍｍ，最大为４００ｍｍ”，改为“中

断长度６岁以下（包括６岁）儿童用床最小为３００ｍｍ，最大为４００ｍｍ，成人用床最小为

５００ｍｍ，最大为６００ｍｍ”（４．３．５）；

———修改了间隙要求，把“间隙”改为“儿童用双层床间隙要求”（４．４）；

———修改了上下铺面间的净空距离。即把“上铺面与下铺面之间的净空距离应不少于７５０ｍｍ”改

为“上铺面与下铺面之间的净空距离６岁以下（包括６岁）儿童用床应不少于７５０ｍｍ，其他应

不少于１１５０ｍｍ”（４．５．４）；

———删除国际标准中资料性概述要素（包括封面、目次、前言和引言）；

———为了便于与第２部分试验方法的引用，增加了子条款的编号（如４．２．１、４．２．２、４．３．１～

４．３．６等）。　

本部分由中国轻工业联合会提出。

本部分由全国家具标准化中心归口。

本部分起草单位：上海市质量监督检验技术研究院、浙江方圆检测集团股份有限公司、瑞博达（宁

波）木业有限公司、佛山市顺德区质量技术监督标准与编码所、重庆市朗萨家私有限公司。

本部分主要起草人：罗菊芬、刘曜国、梁米加、古鸣、游飞飙、欧阳丹、邵德兴、钟文翰、吴应龙。
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家用双层床　安全

第１部分：要求

１　范围

本部分规定了家用双层床的安全要求，其主要目的是减少对使用人特别是对儿童发生意外事故的

危险性，仅考虑睡觉功能的床。

本部分适用于家用双层床。

本部分也适用于床铺面高大于等于８００ｍｍ的单层床，不考虑床铺面以下空间的使用情况。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＧＢ／Ｔ２４４３０．２—２００９　家用双层床　安全　第２部分：试验（ＩＳＯ９０９８２：１９９４，ＭＯＤ）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

３．１

双层床　犫狌狀犽犫犲犱

在高度方向上有双层铺面的床，或床铺面上表面离地面高大于等于８００ｍｍ的床。

３．２

床屏　犫犲犱犲狀犱狊狋狉狌犮狋狌狉犲狊

连接床梃和床铺面的、在床头和床尾的垂直部件。

３．３

床铺面　犫犲犱犫犪狊犲

放置床褥的支撑结构。

３．４

安全栏板　狊犪犳犲狋狔犫犪狉狉犻犲狉

阻止使用人从床上跌落的组件。

３．５

床梃　狊犻犱犲狉犪犻犾

能支撑床铺面的，连接床屏的纵向部件。

４　安全要求

４．１　材料

４．１．１　木质材料

木材和木质材料应无腐朽和虫蛀。

４．１．２　金属材料

金属材料不应有锈蚀。
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