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郑安顺、胡时辉。
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运动场地地面冲击衰减的安全性能要求
和试验方法

1 范围

本标准规定了运动场地地面冲击衰减的安全性能的术语和定义、分类、要求和测试方法。
本标准适用于运动场地地面。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1 
运动场地 playground
为开展健身、训练和竞赛等体育运动而设置的场地。

2.2 
运动场地地面 playgroundsurfacing
用于铺在运动场地表面的一种人工或天然材料,也称为运动场地面层。

2.3 
冲击衰减 impactattenuation
运动场地地面通过局部形变或位移减少峰值冲击力或峰值加速度的特性。

2.4 
临界跌落高度 criticalfallheight;CFH
在规定的试验条件下,运动场地地面满足冲击衰减性能的最大跌落高度。

2.5 
头部损伤评价值 headinjurycriterion(HIC)value
在规定的试验条件下,推断由跌落冲击过程中引起的人体头部伤害程度的特征值。

2.6 
最大加速度 maximumacceleration
Gmax

模拟头冲击加速度的最大值,以重力加速度g 的倍数表示。

2.7 
松散颗粒材料 looseparticulatematerial
小的、独立分开的、可以移动的材料,如:砂子、砂砾、木片、碎橡胶等。

2.8 
点弹性运动场地地面 point-elasticsportssurface
在受到点作用力的情况下,受力点或非常靠近受力点位置发生形变的面层,如:塑胶场地。

2.9 
面弹性运动场地面层 area-elasticsportssurface
在受到点作用力的情况下,受力点周围较大区域发生形变的面层,如:运动木地板场地。
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