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测量人体温度的红外温度计校准规范

1 范围

本规范适用于测量人体温度的红外温度计和红外人体表面温度快速筛检仪的校准。

2 引用文献

JJF1001—1998 通用计量术语及定义

JJF1007—1987 温度计量名词术语 (试行)

JJF1059—1999 测量不确定度评定与表示

GB/T19146—2003 红外人体表面温度快速筛检仪通用技术条件

EN12470—5:2003(E)Clinicalthermometers—Part5:Performanceofinfraredearther-
mometers(withmaximumdevice)

ASTME1965—98StandardSpecificationforInfraredThermometersforIntermittentDetermi-
nationofPatientTemperature

使用本规范时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语和计量单位

3.1 术语

3.1.1 校准模式 (直接测量模式)
用于红外温度计测量或校准的显示模式。显示未经任何修正的温度,即对黑体温度

的测量结果。

3.1.2 估算模式

用于红外温度计测量的显示模式。显示对环境温度变化、发射率、被测体位等因素

修正后的估算温度。

3.1.3 实验室误差

一定环境温、湿度条件下,用黑体校准红外温度计所测得的未经任何修正的温度与

黑体温度的差。

3.1.4 红外温度计

利用被测对象与探测器间的红外辐射交换测量温度的仪器。
红外耳温计———利用耳道和鼓膜与探测器间的红外辐射交换测量体温的仪器。
红外体表温度计———利用皮肤与探测器间的红外辐射交换和适当的发射率修正测量

皮肤温度的仪器。

3.1.5 红外人体表面温度快速筛检仪 (简称红外筛检仪)
利用红外测温技术对人体表面温度进行快速测量,当被测人体表面温度达到或超过

预设警示温度值时进行警示的筛检仪器,以下简称红外筛检仪。

3.1.6 视场
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