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射频阻抗/材料分析仪校准规范

1 范围

本校准规范适用于频率范围在1MHz~3.0GHz,基本工作原理为射频电压电流比给

出阻抗的各种型号高频和射频阻抗/材料分析仪的校准,也适用于同种原理的LCR表的

校准。

2 引用文献

JJG2011—1987 《射频阻抗计量器具检定系统》

JJF1059—1999 《测量不确定度的评定与表示》

3 术语

3.1 短路无支撑空气线

无支撑空气介质同轴传输线一端接短路器时的空气线。

3.2 开路无支撑空气线

无支撑空气介质同轴传输线一端接开路器时的空气线。

4 概述

高频及射频阻抗/材料分析仪可以在1MHz~3.0GHz范围内进行诸如电感器、电容

器、电阻器的高频测量及电性能评估。这类仪器是采用射频电流-电压阻抗测量原理,
此方法源于高频电流-电压法,流经被测件的电流通过不平衡-平衡变换器转换成电

压,因此,系统中采用两个矢量电压表Vi和VV (VV 检测加于被测件的矢量电压,Vi
检测流经被测件的矢量电流)。如果测量电路是理想的 (这意味着没有杂散导纳和残余

阻抗),被测件的阻抗可表示为:
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图1 I-V测量简化电路
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