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消声室和半消声室声学特性校准规范

1 范围

本规范适用于消声室和半消声室声学特性的确定和评价。

2 引用文献

本规范引用下列文献

JJF1001—1998 《通用计量术语及定义》

JJF1059—1999 《测量不确定度评定和表示》

JJG176—2005 《声校准器》

JJG449—2001 《倍频程和1/3倍频程滤波器》

GB/T3102.7—1993 《声学的量和单位》

GB/T3947—1996 《声学名词术语》

GB/T17247.1—2000 《户外传播衰减 第1部分:大气声吸收的计算》

ISO3745—2003 Acoustics-Determinationofsoundpowerlevelsofnoisesourcesus-
ingsoundpressure-Precisionmethodsforanechoicandhemi-an-
echoicrooms

IEC61094-4:1995 Measurementmicrophones-Part4:Specificationsforworking
standardmicrophones

使用本规范时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语和计量单位

本规范采用GB/T3947—1996和JJF1001—1998中有关的术语和定义以及GB/T
3102.7—1993中规定的量和单位。

4 概述

消声室是室内各面均铺设高效能吸声材料或吸声构件,使边界能有效吸收入射声

能,从而使室内空间基本为自由声场的房间;半消声室是一面为反射面的消声室,以模

拟半自由场空间,即一个反射面上方为自由声场的空间。消声室和半消声室广泛应用于

各种电声器件和电声产品声学性能的测量,电声学测量仪器的计量校准、检测,机电产

品噪声源声功率级的精密测量以及声学研究等领域。

5 计量特性

5.1 自由声场的频率范围和空间范围

消声室和半消声室的自由声场频率范围和空间范围用室内测得的声压级与反平方律

理论值之间的最大允许偏差确定。
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