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前  言

  GB/T17215.3《交流电测量设备 特殊要求》分为以下几个部分:
———GB/T17215.301 多功能电能表;
———GB/T17215.302 静止式谐波有功电能表;
———GB/T17215.303 数字化电能表;
———GB/T17215.304 经电子互感器接入的静止式电能表;
———GB/T17215.311 机电式有功电能表(0.5级、1级和2级);
———GB/T17215.321 静止式有功电能表(1级和2级);
———GB/T17215.322 静止式有功电能表(0.2S级和0.5S级);
———GB/T17215.323 静止式无功电能表(2级和3级);
———GB/T17215.324 静止式基波频率无功电能表(0.5S级、1S级和1级);
———GB/T17215.352 符号。
本部分为GB/T17215.3的第4部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分与GB/T17215.211—2006《交流电测量设备 通用要求、试验和试验条件 第11部分:测

量设备》共同构成对经电子互感器接入的静止式电能表的型式试验要求。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本部分由中国机械工业联合会提出。
本部分由全国电工仪器仪表标准化技术委员会(SAC/TC104)归口。
本部分起草单位:哈尔滨电工仪表研究所、廊坊高山电子科技有限公司、国网南京供电公司、中国电

力科学研究院、深圳市科陆电子科技股份有限公司、浙江正泰仪器仪表有限责任公司、烟台东方威思顿

电气有限公司、华立科技股份有限公司、威胜集团有限公司、宁波三星医疗电气股份有限公司、江苏林洋

能源股份有限公司、山东计保电气有限公司、国网重庆市电力公司电力科学研究院、国网江苏省电力公

司电力科学研究院、深圳市航天泰瑞捷电子有限公司、山东省计量科学研究院、深圳市星龙科技股份有

限公司、国网湖北省电力公司电力科学研究院、浙江万胜智能股份科技有限公司、石家庄科林电气股份

有限公司、德力西集团仪器仪表有限公司、国网河南省电力公司电力科学研究院计量中心、杭州百富电

子技术有限公司、深圳市银河表计股份有限公司、贵州电力试验研究院、杭州海兴电力科技股份有限公

司、深圳市江机实业有限公司、国网四川省电力公司计量中心、漳州科能电器有限公司、国网浙江省电力

公司电力科学研究院、深圳市龙电电气有限公司、国网江西省电力科学研究院、深圳浩宁达仪表股份有

限公司、中南仪表有限公司、青岛乾程科技股份有限公司、溧阳市华鹏电力仪表有限公司、无锡市恒通电

器有限公司、国网湖北省电力公司、浙江恒业电子有限公司、武汉盛帆电子股份有限公司、宁夏隆基宁光

仪表有限公司、武汉阿迪克电子股份有限公司。
本部分主要起草人:陈克昌、谢晓钟、袁慧昉、胡浩亮、刘得新、王文国、荣博、穆小星、陈闻新、章登

清、周忠祥、徐高升。
本部分参加起草人:马雪锋、黄建钟、李家成、赵言涛、申莉、欧习洋、张秋雁、彭建忠、韩东、李兆刚、

李江涛、赵东旭、姚国军、刘建、姚力、刘忠、蔡方辉、许惠锋、杨爱军、张春强、施火泉、范有、裴茂林、
万忠兵、陈裕明、林晓龙、陈洪雨、何培东、陶琴、李建炜、胡惜春、彭翔、胡萌、刘艳红。
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交流电测量设备 特殊要求
第4部分:经电子互感器接入的

静止式电能表

1 范围

GB/T17215.3的本部分规定了经电子互感器接入的静止式电能表(以下简称仪表)的术语和定义、
分类、技术要求、准确度等级及其试验方法。

本部分仅适用于新制造的,安装在参比频率为50Hz或60Hz电网中测量交流电能的、小(信号)模
拟量输入的仪表,并且仅适用于其型式试验。

本部分适用于测量单元和显示器等元件包封在同一表壳内的仪表。
仅在电流线路中采用小(信号)模拟量输入的仪表,可参照使用。
本部分不适用于数字量输入的仪表。
注:仪表预定连接的互感器参见GB/T20840.7—2007、GB/T20840.8—2007、DL/T1155—2012。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T15284—2002 多费率电能表 特殊要求

GB/T17215.211—2006 交流电测量设备 通用要求、试验和试验条件 第11部分:测量设备

GB/T17215.322—2008 交流电测量设备 特殊要求 第22部分:静止式有功电能表(0.2S级和

0.5S级)

GB/T17215.323—2008 交流电测量设备 特殊要求 第23部分:静止式无功电能表(2级和3
级)

GB/T17215.421—2008 交流测量 费率和负荷控制 第21部分:时间开关的特殊要求

GB/T17626.4—2008 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T17626.11—2008 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度

试验

GB/T17626.29—2006 电磁兼容 试验和测量技术 直流电源输入端口电压暂降、短时中断和

电压变化的抗扰度试验

GB/T20840.2—2014 互感器 第2部分:电流互感器的补充技术要求

GB/T20840.3—2013 互感器 第3部分:电磁式电压互感器的补充技术要求

GB/T20840.7—2007 互感器 第7部分:电子式电压互感器

GB/T20840.8—2007 互感器 第8部分:电子式电流互感器

DL/T1155—2012 非传统互感器技术条件

3 术语和定义

GB/T17215.211—2006界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
1
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