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前　　言

　　本标准技术内容参照ＡＮＳＩ＿ＡＮＳＬＧＣ７８．４３２００７《电灯　单端金属卤化物灯》和ＩＥＣ６１１６７：１９９８

《金属卤化物灯》，本标准与上述标准的一致性程度为非等效。

本标准附录Ａ、附录Ｂ和附录Ｃ为规范性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国照明电器标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２２４）归口。

本标准起草单位：杭州汉光照明有限公司、飞利浦亚明照明有限公司、欧司朗（中国）照明有限公司、

上海亚明灯泡厂有限公司、广东雪莱特光电科技股份有限公司、杭州时代照明电器有限公司、常州凯凯

照明电器有限公司、普罗斯电器（江苏）有限公司、南京三乐照明有限公司、广东东松三雄电器有限公司、

宁波亚茂照明电器有限公司、国家电光源质量监督检验中心（上海）。

本标准主要起草人：吴永强、陈梅、关仕敬、周振民、杨正名、凌应明、蔡建龙、王凯、倪新达、薛源、

张贤庆、曹茂军、俞安琪、高学军、张俊斌、何文馨、陈道满。
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陶瓷金属卤化物灯　性能要求

１　范围

本标准规定了产品的型号、主要尺寸、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和

贮存。

本标准适用于功率为２０Ｗ～４００Ｗ的单端和双端陶瓷金属卤化物灯（以下简称灯）。

符合本标准和ＧＢ１９６５２的陶瓷金属卤化物灯，当采用符合附录Ａ和附录Ｂ要求的镇流器、触发器

和灯具时，在额定电源电压的９２％～１０６％范围内，可以正常启动和燃点。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装标志运输和储存（ＧＢ／Ｔ１９１—２００８，ＩＳＯ７８０：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１４０６．１　灯头的型式和尺寸　第１部分：螺口式灯头（ＧＢ／Ｔ１４０６．１—２００８，ＩＥＣ６００６１１：

２００５，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１４０６．２　灯头的型式和尺寸　第２部分：插脚式灯头（ＧＢ／Ｔ１４０６．２—２００８，ＩＥＣ６００６１１：

２００５，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１４０６．４　灯头的型式和尺寸　第４部分：杂类灯头（ＧＢ／Ｔ１４０６．４—２００８，ＩＥＣ６００６１１：

２００５，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１０　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验 Ｆｃ：振动（正弦）

（ＧＢ／Ｔ２４２３．１０—２００８，ＩＥＣ６００６８２６：１９９５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２８２８．１　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样计划

（ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３，ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２８２９　周期检查计数抽样程序及表（适用于生产过程稳定性的检查）

ＧＢ／Ｔ２９００．６５　电工术语　照明［ＧＢ／Ｔ２９００．６５—２００４，ＩＥＣ６００５０（８４５）：１９８７，ＭＯＤ］

ＧＢ７０００．１　灯具一般安全要求与试验（ＧＢ７０００．１—２００７，ＩＥＣ６０５９８１：２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１３４３４　高强度气体放电灯特性测试方法（ＧＢ／Ｔ１３４３４—２００８，ＡＮＳＩＣ７８．３８９：２００４，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ１５０４２　灯用附件　放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器　性能要求（ＧＢ／Ｔ１５０４２—２００８，

ＩＥＣ６０９２３：２００５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１８６６１—２００８　金属卤化物灯（钪钠系列）

ＧＢ１９５１０．２　灯的控制装置　第２部分：启动装置（辉光启动器除外）的特殊要求（ＧＢ１９５１０．２—

２００９，ＩＥＣ６１３４７２１：２００６，ＩＤＴ）

ＧＢ１９５１０．１０　灯的控制装置　第１０部分：放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器的特殊要求

（ＧＢ１９５１０．１０—２００９，ＩＥＣ６１３４７２９：２００６，ＩＤＴ）

ＧＢ１９６５２—２００５　放电灯（荧光灯除外）安全要求（ＩＥＣ６２０３５：２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１９６５５　灯用附件　启动装置（辉光启动器除外）性能要求（ＧＢ／Ｔ１９６５５—２００５，ＩＥＣ６０９２７：

１９９９，ＩＤＴ）
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