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再造烟叶 涂布率的测定 烘箱法

1 范围

本标准规定了再造烟叶涂布率的测定方法。
本标准适用于再造烟叶涂布率的测定。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
2.1

绝干定量 oven-drygrammage
在(100.0±1.0)℃条件下,单位面积样品烘干至恒重时的质量。

2.2
片基 sheet
再造烟叶生产过程中,浆料经网部成型、脱水、烘干后形成的片状物。

2.3
涂布率 coatingrate
再造烟叶成品中,涂布物质绝干定量占成品绝干定量的百分比。

3 原理

在一定条件下,采用烘箱烘干的方式测定再造烟叶成品及片基的绝干定量,通过计算成品与片基的

绝干定量差值占成品绝干定量的百分比,得到再造烟叶的涂布率。

4 仪器及材料

4.1 鼓风式烘箱,温度控制精度±1.0℃,温度均匀度±1.0℃,烘箱调节为新鲜空气入口开五分之一、
空气排气口开三分之一。

4.2 纸样定量取样器,可裁取面积为(100±0.35)cm2。
4.3 电子天平,感量0.001g。

4.4 装有变色硅胶的干燥器。

4.5 称量皿,带磨口具盖,直径60mm~100mm,深20mm~45mm。

5 测试环境要求

试样制备和测定应在温度为(22.0±2.0)℃、相对湿度为(60.0±5.0)%的实验室环境中进行。

6 取样

6.1 在纸机正常运行、不断纸情况下,对片基及成品整幅进行取样。
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