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前　　言

　　本标准是对 ＧＢ／Ｔ１５８２６．６—１９９５《锤上钢质自由锻件机械加工余量与公差　 光轴类》、

ＧＢ／Ｔ１５８２６．７—１９９５《锤上钢质自由锻件机械加工余量与公差　台阶轴类》、ＧＢ／Ｔ１５８２６．８—１９９５《锤

上钢质自由锻件机械加工余量与公差　单拐曲轴类》、ＧＢ／Ｔ１５８２６．９—１９９５《锤上钢质自由锻件机械加

工余量与公差　黑皮锻件类》的修订。主要修订内容如下：

———将ＧＢ／Ｔ１５８２６．６—１９９５、ＧＢ／Ｔ１５８２６．７—１９９５、ＧＢ／Ｔ１５８２６．８—１９９５、ＧＢ／Ｔ１５８２６．９—

１９９５整合为一个标准。

———增加了目次和前言。

———增加了规范性引用文件。

———删除ＧＢ／Ｔ１５８２６．６—１９９５中３．４节的计算举例，其内容作为“附录Ａ”给出。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国锻压标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：上海市沪东锻造厂、平湖市晨人仪表有限公司。

本标准主要起草人：孙常奋、董珠生。

本标准所代替标准的历次版本发布情况：

———ＧＢ／Ｔ１５８２６．６—１９９５；

———ＧＢ／Ｔ１５８２６．７—１９９５；

———ＧＢ／Ｔ１５８２６．８—１９９５；

———ＧＢ／Ｔ１５８２６．９—１９９５。
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锤上钢质自由锻件机械加工

余量与公差　轴类

１　范围

本标准规定了光轴、台阶轴和单拐曲轴类自由锻件的机械加工余量与公差，以及黑皮锻件的允许极

限偏差。

本标准适用于含碳量不超过０．９％和其他合金成分总含量不超过４％的碳素钢和合金钢的自由

锻件。

凡超越本标准规定范围的自由锻件，其余量与公差由供需双方另行协商确定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２１４６９　锤上钢质自由锻件机械加工余量与公差　一般要求

ＪＢ／Ｔ９１７９．２　水压机上自由锻件机械加工余量与公差　圆轴、方轴和矩形截面类

ＪＢ／Ｔ９１７９．３　水压机上自由锻件机械加工余量与公差　台阶轴类

３　光轴类

３．１　圆形、方形、六角形、八角形或矩形（犅／犎≤５）截面的光轴类自由锻件尺寸应犔＞２．５犇（或犃、犅、犛）。

３．２　光轴类自由锻件的机械加工余量与公差应符合图１及表１的规定。

图１

１
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