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弹性针布用底布

１　范围

本标准规定了弹性针布用底布的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则和包装、标志、

储存。

本标准适用于纺织生产中梳理纤维的弹性针布用底布（以下简称“底布”）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志

ＧＢ／Ｔ３２１　优先数和优先数系

ＧＢ／Ｔ５３２　硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定

ＧＢ／Ｔ２８２８．１　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样计划

（ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２８２９　周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

ＧＢ／Ｔ２９４１—２００６　橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序

ＦＺ／Ｔ９００５２　弹性针布术语和定义

ＨＧ／Ｔ２５８０　橡胶或塑料涂覆织物拉伸强度和拉断伸长率的测定

ＨＧ／Ｔ３０５３　橡胶或塑料涂覆织物柔软性的测定　扁环法

３　术语和定义

ＦＺ／Ｔ９００５２中确立的以及下列术语（见图１）和定义适用于本标准。

ａ）单层底布
ｂ）多层底布

　　犾———长度；

犫———宽度；

犺———厚度。

图１　底布的结构型式及尺寸

３．１

面层　犳狅狌狀犱犪狋犻狅狀狊狌狉犳犪犮犲

弹性针布工作时，底布上与纤维接触的表面结构层。

３．１．１

橡皮　狉狌犫犫犲狉

由橡胶构成的底布面层。
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