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引  言

JJF1001—2011 《通用计量术语及定义》、JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与

表示》、JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》共同构成支撑本规范制定工作

的基础性系列规范。
本规范根据ISO11443:2014 《塑料 用毛细管和狭缝口模流变仪测定塑料的流动

性》(Plastics—Determinationofthefluidityofplasticsusingcapillaryandslit-dierhe-
ometers)和GB/T25278—2010 《塑料 用毛细管和狭缝口模流变仪测定塑料的流动

性》编制而成。
本规范为首次发布。
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塑料表观剪切黏度测定仪 (毛细管

流变仪)校准规范

1 范围

本规范适用于口模为毛细管的塑料表观剪切黏度测定仪的校准。

2 引用文件

本规范引用下列文件:

GB/T25278—2010 塑料 用毛细管和狭缝口模流变仪测定塑料的流动性

ISO11443:2014 塑料 用毛细管和狭缝口模流变仪测定塑料的流动性 (Plastics—

Determinationofthefluidityofplasticsusingcapillaryandslit-dierheometers)
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 概述

塑料表观剪切黏度测定仪 (毛细管流变仪)用于绘制热塑性材料的应力应变曲线,
测定高聚物熔体的剪切黏度。

塑料表观剪切黏度测定仪 (毛细管流变仪)主要组成部分包括绝热层、带温度控制

功能的料筒、柱塞 (压头)、口模、位移传感器、压力传感器、温度传感器等,如图1
所示。

图1 塑料表观剪切黏度测定仪 (毛细管流变仪)示意图

1—绝热层;2—压力传感器;3—柱塞 (压头);

4—位移传感器;5—料筒;6—温度传感器;7—口模
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