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前　　言

　　本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国钢铁工业协会提出。

本标准由全国生铁及铁合金标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：宁波检验检疫科学技术研究院、中华人民共和国天津出入境检验检疫局、冶金工

业信息标准研究院。

本标准主要起草人：曹国洲、施军、陈育人、林力、王松青、谷松海、陈自斌。
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铬矿石　交货批水分的测定

　　警告———使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问

题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

１　范围

本标准规定了交货批铬矿石水分含量的测定方法。

本标准适用于天然铬矿石和经加工处理的铬矿石的水分测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２００７．１　散装矿产品取样、制样通则　手工取样方法

ＧＢ／Ｔ２００７．２　散装矿产品取样、制样通则　手工制样方法

ＧＢ／Ｔ２４２４３　铬矿石　采取份样

ＩＳＯ６１５４　铬矿石　样品制备

３　仪器

３．１　干燥盘：表面光滑清洁的不锈金属盘，可容纳样层厚度不超过３１．５ｍｍ的规定数量的试样。

３．２　干燥箱：具有可调控温装置，温度误差小于５℃，并有使干燥箱内空气流动而又不致吹走试样的鼓

风装置。

３．３　天平：量程３０００ｇ以上，感量为０．１ｇ。

４　样品

按ＧＢ／Ｔ２００７．１、ＧＢ／Ｔ２００７．２、ＧＢ／Ｔ２４２４３、ＩＳＯ６１５４或有关标准取样、制样。对于因过湿或发

粘难于过筛、破碎、缩分的样品，可将样品预干燥到制样不发生困难为止（见附录Ａ），样品制备完毕应立

即进行水分测定。所需水分试样的最小质量如表１所示。

表１　每个水分试样的最小质量

最大粒度／ｍｍ 最小质量／ｋｇ

２２．４

１０．０

５

１

５　测定

５．１　水分试样

根据上述试样制备方式，按表２规定的试验数目，对每个水分试样进行测定。

１
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