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前　　言

　　本标准第４章（４．１．７．５、４．２．８．３除外）、５．１为强制性的，其余为推荐性的。

本标准由全国索道与游乐设施标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：国家工程机械质量监督检验中心、江苏新日电动车股份有限公司、苏州益高电动

车辆制造有限公司。

本标准主要起草人：张正杰、雷晓卫、孙昌元、李海涛、曹进红、吴国军。

本标准为首次发布。
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非公路旅游观光车安全使用规范

１　范围

本标准规定了非公路旅游观光车（“非公路旅游观光车”和“非公路旅游观光列车”的统称，以下简称

观光车）的安全使用规则，界定了观光车的术语和定义，给出了观光车安全维护、保养和修理的具体

要求。

本标准适用于采用内燃机、电动机驱动的观光车。其他同类型的车辆（如打猎车等低速电动车）亦

可参照执行。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２１２６８—２００７　非公路用旅游观光车通用技术条件

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

用户　犮狅狀狊狌犿犲狉狊

对在用的观光车具有管理权力和管理义务的责任主体，即观光车的所有者或承租者。

３．２

使用环境　狅狆犲狉犪狋犻狅狀犮狅狀犱犻狋犻狅狀狊

设计时所考虑的观光车行驶的道路、气候条件和海拔高度等环境条件。

３．３

改装　狉犲犲狇狌犻狆

在不影响使用安全的前提下，对观光车非主要结构形式和非重要参数做出的改动。

４　安全使用规则

４．１　对用户的要求

４．１．１　应在国家指定的区域使用观光车。

４．１．２　应具有观光车的运营资质；驾驶观光车的人员应有驾驶资质。

４．１．３　应制定并遵守观光车安全使用管理制度，其内容至少应包括：

ａ）　应禁止携带易燃、易爆等危险物品的人员乘坐观光车或进入观光车使用场所；

ｂ）　行动不便的老人、儿童、孕妇和残障人员乘坐观光车，应有监护人监护，确保其乘坐安全；

ｃ）　观光车应在设计规定的载荷下运行，每个乘员均有座位，保证车内的载重量均匀分布；

ｄ）　观光车运营时发生意外情况，应有安全疏导措施；

ｅ）　观光车驾驶员安全操作规程；

ｆ）　观光车车辆维护、保养制度。

４．１．４　改装

４．１．４．１　未经设计单位同意，不应对观光车进行影响安全性能的改装。
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