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用于标准铂电阻温度计的固定点装置校准规范

1 范围

本规范适用于-189.3442℃~961.78℃范围中用于分度高温铂电阻温度计及标准

铂电阻温度计的固定点装置的校准。(以下简称固定点装置)(高温铂电阻温度计及标准

铂电阻温度计简称铂电阻温度计)

2 引用文献

《1990年国际温标宣贯手册》(中国计量出版社,1990)

JJG160—1992 《标准铂电阻温度计检定规程》

JJG716—1991 《0℃~419.527℃工作基准铂电阻温度计检定规程》

JJG859—1994 《标准长杆铂电阻温度计检定规程》

JJG985—2004 《高温铂电阻温度计工作基准装置检定规程》

注:使用本规范时,应注意所有上述引用文献的现行有效版本。

3 概述

定义固定点是国际温标中所规定的可复现的平衡温度。

ITS—90在-189.3442℃~961.78℃温度范围共有九个定义固定点,分别为:银

凝固点、铝凝固点、锌凝固点、锡凝固点、铟凝固点五个凝固点,水三相点、汞三相

点、氩三相点三个三相点以及镓熔点。

三相点是指单组分(一种纯物质)中三个相在平衡共存时的温度。

熔点与凝固点均定义为在标准大气压(101.325kPa)下纯物质的固相与液相两相平

衡温度。

固定点容器是指装有可实现温标定义固定点温度的高纯物质的容器。

固定点中金属的纯度要求不低于99.9999%(按质量)。水三相点瓶中的水应采用按

ITS—90国际温标要求的纯水,而氩三相点采用的氩气不得低于99.999%(按质量)。

定义固定点装置是铂电阻温度计分度的装置。

定义固定点装置包括固定点容器、定点炉、恒温槽。

3.1 各定义固定点的温度值及Wr(t)值

各定义固定点的温度值及Wr(t)值见表1。
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