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前　　言

本标准在原轻工行业标准ＱＢ／Ｔ１７０８—１９９３《制鞋纸板》的基础上制定。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ为规范性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国造纸工业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：河南省产品质量监督检验院、中国制浆造纸研究院、中国造纸协会标准化专业委

员会。

本标准主要起草人：李锡香、李红、张建明。
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制　鞋　纸　板

１　范围

本标准规定了鞋内底纸板、半托底纸板和主跟纸板的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标

志、包装、运输、贮存等要求。

本标准适用于供制作皮鞋和其他鞋类的内底、半托底、主跟用的纸板。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ４５０　纸和纸板　试样的采取及试样纵横向、正反面的测定（ＧＢ／Ｔ４５０—２００８，ＩＳＯ１８６：

２００２，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ４５１．１　纸和纸板尺寸及偏斜度的测定

ＧＢ／Ｔ４５１．２　纸和纸板定量的测定（ＧＢ／Ｔ４５１．２—２００２，ｅｑｖＩＳＯ５３６：１９９５）

ＧＢ／Ｔ４５１．３　纸和纸板厚度的测定（ＧＢ／Ｔ４５１．３—２００２，ｉｄｔＩＳＯ５３４：１９８８）

ＧＢ／Ｔ４５９　纸和纸板伸缩性的测定（ＧＢ／Ｔ４５９—２００２，ｅｑｖＩＳＯ５６３５：１９７８）

ＧＢ／Ｔ４６２　纸、纸板和纸浆　分析试样水分的测定（ＧＢ／Ｔ４６２—２００８；ＩＳＯ２８７：１９８５，ＭＯＤ；

ＩＳＯ６３８：１９７８，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ４６５．２　纸和纸板　浸水后抗张强度的测定（ＧＢ／Ｔ４６５．２—２００８，ＩＳＯ３７８１：１９８３，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２８２８．１　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验和抽样计划

（ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３，ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１０３４２　纸张的包装和标志

ＧＢ／Ｔ１０７３９　纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件（ＧＢ／Ｔ１０７３９—２００２，ｅｑｖＩＳＯ１８７：

１９９０）

ＧＢ／Ｔ１２９１４　纸和纸板　抗张强度的测定（ＧＢ／Ｔ１２９１４—２００８；ＩＳＯ１９２４１：１９９２，ＭＯＤ；

ＩＳＯ１９２４２：１９９４，ＭＯＤ）

ＱＢ／Ｔ１４７２　鞋用纤维板屈挠指数

３　产品分类

３．１　制鞋纸板按其用途分为鞋内底纸板、半托底纸板和主跟纸板三个品种；鞋内底纸板按质量分为优

等品、一等品和合格品三个等级；半托底纸板和主跟纸板规定的指标为合格品。

３．２　制鞋纸板为平板纸板。纸板尺寸：１３５０ｍｍ×９２０ｍｍ，１１５０ｍｍ×８８０ｍｍ，１０００ｍｍ×１６００ｍｍ，

１０００ｍｍ×１１００ｍｍ，１０００ｍｍ×８００ｍｍ，７１０ｍｍ×８７０ｍｍ，６１０ｍｍ×８３０ｍｍ。根据用户要求，可协

议生产其他尺寸的纸板。

４　技术要求

４．１　制鞋纸板的尺寸偏差应不超过±１０ｍｍ，偏斜度应不超过１０ｍｍ。

４．２　制鞋纸板的技术指标应符合表１～表３或订货合同的规定。
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