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前　　言

　　本标准采用了ＩＳＯ５２３３：１９９９《牵伸装置下沟槽罗拉》中规定的部分尺寸规格，并补充了适合我国

现行棉粗纱机使用的牵伸下罗拉的尺寸规格。

本标准的要求根据使用要求和国内实际生产现状以及参考国外同类产品的性能提出，抽样方法和

评定规则按行业实际情况确定。

请注意本标准的某些内容有可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织机械与附件标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：无锡纺织机械研究所、常州市同和纺织机械制造有限公司、河北太行机械工业有

限公司、天津宏大纺织机械有限公司。

本标准主要起草人：赵蓉贞、赵基平、崔桂生、王过江、马丽娜。

Ⅰ

犉犣／犜９３０６４—２００６



棉粗纱机牵伸下罗拉

１　范围

本标准规定了棉粗纱机牵伸下罗拉的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于棉粗纱机牵伸装置中具有沟槽或滚花形状的下罗拉。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６９９　优质碳素结构钢技术条件

ＦＺ／Ｔ９０００１　纺织机械产品包装

３　分类

３．１　沟槽罗拉

３．１．１　结构型式见图１。

图１

３．１．２　沟槽罗拉的法向形状及齿顶宽犫见图２，沟槽数犣，螺旋角β按表１的规定。

图２

表１

工作面直径犱／ｍｍ 沟槽数犣 螺旋角β

２８ ５３　５４　５６　５８

２８．５ ５４　５７　５８

３２ ６０　６４　６６

４°５°６°
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