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激光测振仪校准规范

1 范围

本规范适用于激光测振仪的校准。

2 引用文献

JJF1156—2006振动 冲击 转速计量术语及定义

GB/T2298—1991机械振动与冲击 术语

GB/T20485.11—2006振动与冲击传感器校准方法 第11部分:激光干涉法振动

绝对校准

GB/T20485.13—2007振动与冲击传感器校准方法 第13部分:激光干涉法冲击

绝对校准

使用本规范时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语和定义

3.1 激光测振仪 (laservibrometer)
用于振动测量并包含激光干涉仪的一种仪器。

3.2 激光测振仪参考标准 (laservibrometerstandard)
用于激光测振仪及振动传感器校准的包含激光干涉仪的振动参考标准。

3.3 过冲 (overshoot)
加大系统的输入量,使系统的输出由稳态值变到较大的另一稳态值,超过新稳态值

的最大瞬态响应称为过冲。

4 概述

激光测振仪的典型组成框图如图1所示,它主要由激光干涉仪、信号采集、处理电

路、波形输出等环节组成,使用激光多普勒效应和激光干涉方法,实现物体表面运动速

度、加速度和位移的非接触测量,以模拟或数字方式给出测量结果。

图1 激光测振仪典型框图

其中,激光干涉仪将运动物体表面速度信息通过激光多普勒效应转换成光频率变化

信息,经干涉光路至光电转换器件,变成频率随速度成比例变化的调频信号;信号采

集、处理电路用于实现该调频信号的解调,给出其速度、位移及加速度的波形测量数

据;波形输出部分通常用D/A转换电路以模拟方式输出,也可以数字化方式直接输出
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