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前  言

  本标准的4.3、4.4为强制性的,其余为推荐性的。
本标准由中国石油天然气集团公司提出。
本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会归口。
本标准负责起草单位:中国石油天然气集团公司石油工程节能技术研究开发中心。
本标准参加起草单位:中国石油天然气集团公司质量管理与节能部、中国石油化工股份有限公司油

田开发事业部、中国石油天然气股份有限公司勘探与生产分公司、大庆石油学院、中油管道机械制造有

限责任公司、中国石油天然气集团公司西北节能监测中心、大庆油田装备制造集团。
本标准主要起草人:吴照云、王学文、孙德刚、赵桂姿、靳辛、成庆林、孙洪钰、邹峰、朱斌、徐秀芬、

来现林。
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石油工业用加热炉
能效限定值及能效等级

1 范围

本标准规定了石油工业用加热炉的能效等级、能效限定值、目标能效限定值、节能评价值和测试

方法。
本标准适用于在海拔3500m以下,陆上油气田和长输管道使用的以气体或液体(油)能源为燃料,

额定热负荷在40kW~12000kW范围内的石油工业用加热炉(以下简称加热炉)。
本标准不适用于以固体能源为燃料的加热炉。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
SY/T0540 石油工业用加热炉型式与基本参数

SY/T6381 加热炉热工测定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。
3.1

加热炉能效限定值 minimumallowablevaluesofenergyefficiencyforheater
在标准规定测试条件下,允许的加热炉效率最低值。

3.2
加热炉目标能效限定值 targetminimumallowablevaluesofenergyefficiencyforheater
在本标准实施一定年限后正式实施的加热炉能效限定值。

3.3
加热炉节能评价值 evaluatingvaluesofenergyconservationforheater
在标准规定测试条件下,节能加热炉效率应达到的最低值。

4 技术要求

4.1 基本要求

加热炉的一般性能、安全性能以及设计、制造、质量和环保要求应分别符合相关标准。
4.2 加热炉能效等级

按SY/T0540对加热炉额定热负荷系列的规定划分了加热炉额定热负荷的范围,加热炉能效等级

分为3级,其中1级能效最高,各等级加热炉效率不应低于表1要求。
表1 加热炉能效等级

额定热负荷P/kW

加热炉效率/%

燃气加热炉 燃油加热炉

1级 2级 3级 1级 2级 3级

P<200 87 86 80 86 85 79
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