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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T32250《农林机械 在用喷雾机的检测》的第1部分。GB/T32250已经发布了以

下部分:
———第1部分:总则;
———第2部分:水平喷杆式喷雾机;
———第3部分:灌木与乔木作物用喷雾机;
———第4部分:固定式和半移动式喷雾机。
本文件等同采用ISO16122-1:2015《农林机械 在用喷雾机的检测 第1部分:总则》。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利,本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国机械工业联合会提出。
本文件由全国农业机械标准化技术委员会(SAC/TC201)归口。
本文件起草单位:市下控股有限公司、中国农业机械化科学研究院、中国农业大学、农业农村部农业

机械试验鉴定总站、贵州省机械电子产品质量检验检测院、山东省农业机械试验鉴定站。
本文件主要起草人:李冠军、周海燕、杨葆华、何雄奎、马玲娟、张卫江、靳晨、张铁、郜愿愿、崔传兵。
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引  言

  喷雾机主要用于喷洒灭虫剂、除草剂、杀菌剂、脱叶剂等植物保护产品,对农作物病虫草害防治,提
高单位面积产量具有不可替代的重要作用,应用广泛,涉及产品种类繁多。

喷雾机将植物保护产品喷洒到靶标上,其目标是只喷洒靶标所需的药量,将污染操作人员和脱靶流

失到环境中的药量控制在最低。正常使用并定期保养的情况下,一台设计合理、制造优良的喷雾机能正

常持续作业。但喷雾机进入田间使用后,经常产生严重的磨蚀和破损,即使在农业生产技术水平比较先

进的地区,也难以做到充分的维修保养。因此,明确在用喷雾机的使用要求和检测方法,有利于在用喷

雾机具的测试,延长在用喷雾机的正常持续作业时间,减少农药使用、提高安全性和工作效率。
目前我国在植物保护机械安全性和环境污染潜在风险方面,已有GB10395.6《农林拖拉机和机

械 安全技术要求 第6部分:植物保护机械》、GB/T39515《农林机械 喷雾机的环境要求》等系列标

准,对喷雾机产品设计制造要求和性能试验方法进行了规定。但规范在用喷雾机的检测要求和方法,不
仅需要考虑喷雾机的初始性能,还要考虑使用、保养和维修等因素,以确保喷雾机持续保持良好状态。

按照国际标准的结构以及产品型式,GB/T32250《农林机械 在用喷雾机的检测》目前由4个部

分构成:
———第1部分:总则;
———第2部分:水平喷杆式喷雾机;
———第3部分:灌木与乔木作物用喷雾机;
———第4部分:固定式和半移动式喷雾机。
本文件是GB/T32250的第1部分。对于不同类型喷雾机的特殊要求由GB/T32250的其他部分

规定。
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农林机械 在用喷雾机的检测

第1部分:总则

  警告:本文件规定的测试涉及可能导致危险情况的操作。应结合所实施的工作类型对检验人员进

行适当培训。国家或地方有关健康和安全的规定也可适用。
注:检验人员还要考虑到在系统最高工作压力下进行试验时可能产生的危险,以确定试验是否能够进行。

1 范围

本文件规定了对农业、园艺、林业和其他领域施用农药的,除背负式喷雾机(器)外所有型式的在用

喷雾机(以下简称喷雾机)进行检测的通用要求。
注:背负式喷雾机(器)要求可参照ISO19932-1和ISO19932-2。

对于不同类型喷雾机的特殊要求由GB/T32250的其他部分给出。本文件与GB/T32250的其他

部分(见附录A)一同使用,规定了检测在用喷雾机的技术要求和试验方法。主要涉及喷雾机的状态、对
环境产生污染的潜在风险和达到良好作业效果的性能要求。本文件还规定了试验用喷雾机准备工作的

最低要求和试验过程中检验人员的最低安全要求。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

ISO5681 植物保护机械 词汇(Equipmentforcropprotection—Vocabulary)
注:GB/T20085—2006 植物保护机械 词汇(ISO5681:1992,MOD)

3 术语和定义

ISO5681界定的术语和定义适用于本文件。
注:针对特定类型喷雾机的术语和定义由GB/T32250的其他部分界定。

4 喷雾机分类

为明确GB/T32250各部分的适用范围,附录A给出了喷雾机的分类。

5 预检要求

5.1 一般要求

喷雾机的所有者/操作者应参加检验,并确保试验前已知故障得到修复。所有必要的试验设备(如
流量计、压力表、前进速度传感器等)应定期校准,通常至少每年用已校准的设备校准一次,试验设备应

在校准有效期内。
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