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水刺机用循环水处理设备

1 范围

本标准规定了水刺机用循环水处理设备的型式与基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、
运输和贮存。

本标准适用于水刺法非织造布生产中为水刺机提供用水的循环水处理设备。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T191 包装储运图示标志

GB5226.1—2008 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

GB/T5657 离心泵技术条件(Ⅲ类)
GB/T7782 计量泵

GB/T11901 水质 悬浮物的测定 重量法

GB/T13306 标牌

DL/T809—2002 水质 浊度的测定

FZ/T90001 纺织机械产品包装

JB/T2932 水处理设备技术条件

JB/T4711 压力容器涂敷与运输包装

3 型式与基本参数

3.1 工艺流程

水刺法非织造布生产用的循环水处理基本工艺流程见图1。

图1

注:根据非织造布品种的不同,循环水处理工艺流程中的设备会有部分增减或改变。

1

FZ/T93081—2012




