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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由中国纺织工业联合会提出。
本标准由全国纺织机械与附件标准化技术委员会纺纱、染整机械分技术委员会(SAC/TC215/SC1)

归口。
本标准起草单位:江苏精亚集团有限公司、佛山市质量和标准化研究院、国家纺织机械质量监督检

验中心、山东金信空调设备集团有限公司。
本标准主要起草人:汪虎明、卓云、吴子才、彭宝瑛。
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纺织用粉尘分离压实器

1 范围

本标准规定了纺织用粉尘分离压实器的术语和定义、分类与基本参数、要求、试验方法、检验规则、
标志及包装、运输和贮存。

本标准适用于纺织行业空调滤尘系统对含尘气体中细小杂物分离收集、压紧、输出的配套通用

装置。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB2894 安全标志及其使用导则

GB5226.1—2008 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

GB/T7111.2 纺织机械噪声测试规范 第2部分:纺前准备和纺部机械

GB/T17780.2—2012 纺织机械 安全要求 第2部分:纺纱准备和纺纱机械

FZ/T90001 纺织机械产品包装

FZ/T90074 纺织机械产品涂装

FZ/T90089.1 纺织机械铭牌 型式、尺寸及技术要求

FZ/T90089.2 纺织机械铭牌 内容

FZ/T93052—2010 棉纺滤尘设备

JB/T10563 一般用途离心通风机技术条件

3 术语和定义

FZ/T93052—2010界定的术语和定义适用于本文件。

4 分类与基本参数

4.1 分类

按下列方式分类:

a) 按分离方式分为:
———布袋式;
———旋风式。

b) 按滤袋数量分为:
———单布袋式;
———多布袋式。

c) 按清灰方式分为:
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