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引  言

JJF1001 《通用计量术语及定义》、JJF1059.1 《测量不确定度评定与表示》、

JJF1071 《国家计量校准规范编写规则》共同构成支撑本校准规范制定工作的基础性系

列文件。
本规范是对JJF1258—2010 《步距规校准规范》的修订。除了编辑性修改以外,主

要技术性变化如下:
———定义了特征要素、间距,将零平面改为零点要素,以适应技术发展的要求,将

球、圆锥作为特征要素的新型步距规纳入本规范的范畴;
———引入定向要素的概念,以统一步距规测量线规定的方法;
———删除了典型步距规示意图中立式步距规的图片,在示意图中标注了相关术语;
———明示间距为标准参考温度20℃条件下的值。
本规范的历次版本发布情况:
———JJF1258—2010。
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步距规校准规范

1 范围

本规范适用于特征要素为平面、球面和圆锥面的步距规的校准。其他设计形式的步

距规可参照本规范执行。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJF1071 国家计量校准规范编写规则

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语

3.1 特征点 specifiedpoints
由特征要素 [3.2]决定的特定点。
注:1 特征要素为平面时,其特征点是平面与测量线 [3.6]的交点。

2 特征要素为球面时,其特征点是球心。

3 特征要素为圆锥面时,其特征点是在圆锥中自动定心的球测头球心。

3.2 特征要素 specifiedelements
复现间距的要素。特征要素的特征点 [3.1]决定了步距规的间距值。

3.3 零点要素 zeroelement
步距规上标称间距起点的特征要素,通常被标记为 “0”。测量线通过零点要素的特

征点。

3.4 定向要素 orientationelements
步距规上用于确定测量线方向的特征要素或辅助要素。

3.5 间距 distancebetweenelements
步距规特征要素特征点之间的距离。

3.6 测量线 measuringline
步距规复现间距的参考线。
注:测量线通过零点要素的特征点。所有间距沿测量线测量。

4 概述

步距规是通过直线排列的一组特征要素实现多尺寸复现的实物标准器,由基体、定

向要素和特征要素构成。
基体采用刚性材料,通过一定的结构设计便于步距规的安放和固定。基体是定向要

素和特征要素的载体,如图1所示。
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