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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中华全国供销合作总社提出。
本文件由全国棉花加工标准化技术委员会(SAC/TC407)归口。
本文件起草单位:中华全国供销合作总社郑州棉麻工程技术设计研究所、新疆维吾尔自治区标准化

研究院、中华棉花集团有限公司、北京中棉机械成套设备有限公司、中棉集团新疆棉花有限公司、中国农

业科学院棉花研究所。
本文件主要起草人:阮旭良、王利民、王殿钦、王泽武、李孝华、王瑞霞、韩金、胡春雷、秦建锋、夏彬、

屈怡、刘妍妍、杨猛、李瑜、赵明、唐淑荣。
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集  棉  机

1 范围

本文件规定了集棉机的型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存和运输。

本文件适用于皮棉随机进行凝集的集棉机。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T6388 运输包装收发货标志

GB18399 棉花加工机械安全要求

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 型号

4.1 产品型号示意图如图1所示。

M L Z M-□□□ □

改进序号(A,B,C……,可省略。)

主参数(尘笼直径的十分之一)

特征代号

组别代号

类别代号

棉花加工机械产品代号

图1 产品型号示意图

示例:MLZM-160A型集棉机,表示尘笼直径为1600mm、经第一次改进的集棉机。

4.2 尘笼直径优选系列如下:

1400mm,1600mm,1800mm,2000mm,2200mm。
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