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前  言

  本标准表5序号12的要求、5.7、5.8.7为强制性的,其余为推荐性的。
本标准由中国轻工业联合会提出。
本标准由全国家具标准化中心归口。
本标准起草单位:浙江省家具与五金研究所、杭州金迪家私装饰有限公司、九牧集团有限公司、浙江

方圆检测集团有限公司、上海市质量监督检验技术研究院。
本标准主要起草人:梁米加、汤玉训、古鸣、王永虎、宋利明、林孝发、沈炳富。
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卫 浴 家 具

1 范围

本标准规定了卫浴家具产品的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运
输、贮存、使用说明。

本标准适用于卫生间、浴室使用的家具,其他类似场所使用的家具可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T1732 漆膜耐冲击测定法

GB/T2828.1—2003 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样

计划

GB4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求

GB/T4893.1 家具表面耐冷液测定法

GB/T4893.2 家具表面耐湿热测定法

GB/T4893.3 家具表面耐干热测定法

GB/T4893.4 家具表面漆膜附着力交叉切割测定法

GB/T4893.7 家具表面漆膜耐冷热温差测定法

GB/T4893.8 家具表面漆膜耐磨性测定法

GB/T4893.9 家具表面漆膜抗冲击测定法

GB5296.6 消费品使用说明 第6部分:家具

GB6566 建筑材料放射性核素限量

GB/T6739—2006 色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度

GB/T10357.1 家具力学性能试验 桌类强度和耐久性

GB/T10357.5 家具力学性能试验 柜类强度和耐久性

GB/T13667.1—2003 钢制书架通用技术条件

GB/T17657—1999 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB18584 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量

JC981—2005 居室用玻璃台盆、台面

QB/T1102—2006 民用装饰镜

QB2658—2004 卫生设备用台盆

QB/T3814—1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的外观质量测试方法

QB/T3826—1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。
3.1

卫浴家具 bathroomfurniture
卫生间、浴室中用于台盆支撑、具有存放及储藏功能的系列柜(台)、架类,在此基础上配置台盆、梳
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