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引  言

  为了规范实行能源效率标识管理的高压钠灯能源效率计量检测工作,依据

JJF1261.1—2017 《用能产品能源效率计量检测规则》的要求,制定本规范。
本规范代替JJF1261.14—2014,与JJF1261.14—2014相比,除编辑性修改外,

主要变化如下:
———规范名称由 “高压钠灯能源效率标识计量检测规则”改为 “高压钠灯能源效率

计量检测规则”;
——— “5.1能源效率标识标注”增加 “能效信息码”和 “能效 ‘领跑者’信息”等

要求。
———原始记录格式和检测报告格式相应修改 (附录 H、附录I)。
本规范的历次版本发布情况为:
———JJF1261.14—2014。
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高压钠灯能源效率

计量检测规则

1 范围

本规范规定了普通型高压钠灯 (以下简称高压钠灯)能源效率的计量要求、计量检

测程序、计量检测方法、计量检测结果评定准则和检测报告等内容。
本规范适用于作为室内外照明用的,且带有透明玻壳,额定功率为50W、70W、

100W、150W、250W、400W、1000W的普通型高压钠灯的能源效率计量监督检测,
委托检测可参考本规范进行。生产和销售高压钠灯产品的单位亦可参照本规范进行检测。

接受检测的高压钠灯应是生产者自检合格的产品,或者是销售者进口、销售的商品。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJF1261.1—2017 用能产品能源效率计量检测规则

GB/T2829—2002 周期检验计数抽样程序及表 (适用于对过程稳定性的检验)

GB/T13259—2005 高压钠灯

GB/T13434—2008 放电灯 (荧光灯除外)特性测量方法

GB/T15043—2008 白炽灯泡光电参数的测量方法

GB19573—2004 高压钠灯能效限定值及能效等级

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

下列术语和计量单位适用于本规范。

3.1 高压钠灯初始光效 initialluminousefficacyforhigh-pressuresodiumvapourlamps
评定高压钠灯能效水平的参数,该参数是高压钠灯初始光通量与实测功率的比值,

单位为lm/W。

3.2 高压钠灯能效限定值 limitedvaluesofenergyefficiencyforhigh-pressuresodium
vapourlamps

允许高压钠灯样本量的最低平均初始光效值,单位为lm/W。该样本量为按照

GB/T13259—2005交收检验光通量项目抽样方案随机抽取的样本量。

3.3 额定功率 ratedwattage
灯上所标注的功率,单位为 W。

3.4 总光通量 totalluminousflux
相对于4π球面度的立体角,光源的累积光通量,单位为lm。
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