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转杯纺纱机 减震套

1 范围

本标准规定了转杯纺纱机减震套(以下简称“减震套”)的分类、参数和标记、要求、试验方法、检验规

则及标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于转杯纺纱机的转杯用减震套。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T531.1 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分:邵氏硬度计法(邵尔硬度)

GB/T1958 产品几何量技术规范(GPS)形状和位置公差 检测规定

GB/T2828.1—2003 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样

计划

GB/T4879 防锈包装

GB/T6543 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

3 分类、参数和标记

3.1 分类

按结构分为A型[不带外套(见图1)]和B型[带外套(见图2)]。

3.2 参数

参数见表1。

表1

项 目
参 数

A型 B型

全长l/mm 56、69、70 69

外圈外圆直径D1/mm 38 —

外套外圆直径D2/mm — 39

内孔直径d/mm 22

注油孔数 1、2 2

内套散热孔数 0、3 0

前橡胶环孔数 0、5 0
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