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前　　言

　　本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织机械与附件标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：石家庄纺织机械有限责任公司、余姚纺织机械有限公司、中国纺织机械器材工业

协会。

本标准主要起草人：朱迎新、杨红丽、王静怡、黄鸿康。
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验　　布　　机

１　范围

本标准规定了验布机的主要规格和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输

和贮存。

本标准适用于对棉、毛、麻、丝、化纤纯纺及混纺织物检验、计长的验布机。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ７１１１．７—２００２　纺织机械噪声测试规范　第７部分：染整机械

ＦＺ／Ｔ９０００１　纺织机械产品包装

ＦＺ／Ｔ９００７４　纺织机械产品涂装

ＦＺ／Ｔ９００８９．１　纺织机械铭牌　型式、尺寸及技术要求

ＦＺ／Ｔ９００８９．２　纺织机械铭牌　内容

ＦＺ／Ｔ９１００７　纺织机械产品涂装工艺

３　基本参数

基本参数见表１。

表１　基本参数

最大验布宽度犪／

ｍｍ

导布辊宽度犫／

ｍｍ

验布速度／

（ｍ／ｍｉｎ）

透光屏尺寸／

ｍｍ×ｍｍ

台面角度／

（°）

摆幅／

ｍｍ

主电机功率／

ｋＷ

１５００～３０００
ａ、

＞３０００
ｂ

≥犪＋８０

机械固定变速：

１６、１８、２０

变频调速：０～４５

棉纺：≥犫×６００

毛纺：≥犫×４００

１５°～４５°

（固定）

６００～１２００

（选用）
按铭牌标识

　　ａ 尺寸间隔为１００ｍｍ。

ｂ尺寸间隔为２００ｍｍ。

４　要求

４．１　导布辊直线度公差不大于０．９ｍｍ。

４．２　机器运转平稳，无异常振动和冲击声响。

４．３　摆动斗及其传动部分转动灵活。

４．４　上下灯正常。

４．５　电机外壳温度≤７０℃，各轴承温升≤２０℃。

４．６　计长误差为±０．５％。

４．７　产品涂装应符合ＦＺ／Ｔ９００７４、ＦＺ／Ｔ９１００７的规定。

４．８　全机噪声发射声压级≤７８ｄＢ（Ａ）。
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