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煤质分析中测量不确定度评定指南

1 范围

本标准规定了煤质分析中测量不确定度评定的术语和定义、测量不确定度的评定方法、测量不确定

度的报告与表示。
本标准适用于煤质分析中测量不确定度的评定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T212 煤的工业分析方法

GB/T214 煤中全硫的测定方法

GB/T483 煤炭分析试验方法一般规定

JJF1059.1 测量不确定度评定与表示

3 术语和定义

GB/T483和JJF1059.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列

出了GB/T483和JJF1059.1中的某些术语和定义。
3.1

被测量 measurand
拟测量的量。
[JJF1059.1—2012,定义3.1]

3.2
测量结果 measurementresult
与其他有用的相关信息一起赋予被测量的一组量值。
[JJF1059.1—2012,定义3.2]

3.3
实验标准偏差 experimentalstandarddeviation
对同一被测量进行n 次测量,表征测量结果分散性的量。用符号s表示。
注1:n次测量中某单个测得值xk 的实验标准偏差s(xk)可按贝塞尔公式计算:

s(xk)=
∑
n

i=1
(xi-x)2

n-1
  式中:

xi ———第i次的测得值;

x ———n 次测量所得一组测得值的算术平均值;
n ———测量次数。
注2:n次测量的算术平均值x 的实验标准偏差s(x)为:
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