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前　　言

　　本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织机械与附件标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：浙江方圆检测集团、中国纺织机械器材工业协会、绍兴金腾针织机械有限公司、绍

兴海森纺机科技有限公司。

本标准主要起草人：徐海平、李岱、金祖定、俞淼轩、骆海生。
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电 脑 手 套 编 织 机

１　范围

本标准规定了电脑手套编织机的技术要求、试验方法、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于编织各种全指、半指、元宝指、加横调色线等手套织物的电脑手套编织机。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志

ＧＢ７５５　旋转电机　定额和性能

ＧＢ／Ｔ７１１１．１　纺织机械噪声测试规范　第１部分：通用要求

ＧＢ／Ｔ７１１１．６　纺织机械噪声测试规范　第６部分：织造机械

ＧＢ９９６９．１　工业产品使用说明书　总则

ＦＺ／Ｔ９０００１　纺织机械产品包装

ＦＺ／Ｔ９００１６　零件的铸刻字

ＦＺ／Ｔ９００７４　纺织机械产品涂装

ＦＺ／Ｔ９００８９．１　纺织机械铭牌　型式、尺寸及技术要求

ＦＺ／Ｔ９００８９．３　纺织机械铭牌　针织机械铭牌内容

ＦＺ／Ｔ９７００５．３　针织用舌针　横机针

３　技术要求

３．１　基本参数

３．１．１　针距（机号）：５．０８ｍｍ（Ｅ５）；３．６２９ｍｍ（Ｅ７）；２．５４ｍｍ（Ｅ１０）；１．９５４ｍｍ（Ｅ１３）；１．６９３ｍｍ

（Ｅ１５）。

３．１．２　编织机幅：１３０ｍｍ～１８０ｍｍ。

３．１．３　转速控制：变频无级调速。短行程（往复）≤２２０ｒ／ｍｉｎ；长行程（往复）≤１１０ｒ／ｍｉｎ。

３．１．４　编织控制：电脑数控。

３．１．５　卷取装置：沉降片甩落。

３．１．６　润滑装置：手动柱式泵或自动供油。

３．１．７　电源电压：２２０（３８０）×（１±１０％）Ｖ。

３．１．８　机器外形尺寸（长×宽×高）：１２３０ｍｍ×６８０ｍｍ×１７００ｍｍ。

３．２　环境条件

Ｅ５～Ｅ１０，环境温度５℃～３８℃，空气相对湿度３０％～８０％；Ｅ１３～Ｅ１５，环境温度１８℃～３０℃，空气

相对湿度５０％～７０％。

３．３　主要零部件质量要求

３．３．１　各编织三角走针面粗糙度犚ａ≤１．６μｍ。

３．３．２　各主要编制三角硬度为６０ＨＲＣ～６５ＨＲＣ。
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