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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T25684《土方机械 安全》的第3部分。GB/T25684已经发布了以下部分:
———第1部分:通用要求;
———第2部分:推土机的要求;
———第3部分:装载机的要求;
———第4部分:挖掘装载机的要求;
———第5部分:液压挖掘机的要求;
———第6部分:自卸车的要求;
———第7部分:铲运机的要求;
———第8部分:平地机的要求;
———第9部分:吊管机的要求;
———第10部分:挖沟机的要求;
———第11部分:回填压实机的要求;
———第12部分:机械挖掘机的要求;
———第13部分:压路机的要求。
本文件代替GB25684.3—2010《土方机械 安全 第3部分:装载机的要求》,与 GB25684.3—

2010相比,除结构调整及编辑性改动外,主要技术变化如下:

a) 更改了部分术语和定义(见3.1~3.4,2010年版的3.1~3.4);

b) 删除了“液压提升能力”的术语和定义(见2010年版的3.5);

c) 更改“安全要求和/或防护措施”为“安全要求和防护措施”(见第4章,2010年版第4章);

d) 删除了“带前通道的装载机”和“司机座椅”的内容(见2010年版的4.2、4.3);

e) 更改了后车窗的规定(见4.2,2010年版的4.4);

f) 更改了稳定性的一般要求(见4.4.1,2010年版的4.6.1);

g) 删除了滚翻保护结构、落物保护结构、挡泥板及带前通道机器的约束系统等相关要求(见2010
年版的4.5.1~4.5.3及4.5.6);

h) 将“带前通道的装载机的防护装置”更改为“装载机的防护装置”,并增加注(见4.3.2,2010年

版的4.5.5);

i) 更改了货叉工况的稳定系数表格(见表1,2010年版表1);

j) 删除了液压提升能力、额定工作载荷、货叉尺寸及搬运附属装置等内容(见2010年版4.6.3.3~4.
6.3.5、4.6.4.3、4.6.4.4、4.6.5.3~4.6.5.5、4.6.6.3及4.6.6.4);

k) 删除了安全要求和/或防护措施的验证(见2010年版第5章)。
本文件等同采用ISO20474-3:2017《土方机械 安全 第3部分:装载机的要求》。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国机械工业联合会提出。
本文件由全国土方机械标准化技术委员会(SAC/TC334)归口。
本文件起草单位:广西柳工机械股份有限公司、徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司、山东

临工工程机械有限公司、雷沃工程机械集团有限公司、天津工程机械研究院有限公司、厦门厦工机械股
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份有限公司。
本文件主要起草人:贾崇、韩嫔、马兴龙、孙长良、陈宝庆、江蕾、翟春联、路振坡。
本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:
———2010年首次发布为GB25684.3—2010;
———本次为第一次修订。
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引  言

  本文件是ISO12100定义的C类标准。
本文件的范围说明了涉及的机械以及所包含的危险、危险状态或危险事件的范围。
由于机器的设计和制造都遵循C类标准的要求,因此当C类标准的要求与A类或B类标准要求不

同时,C类标准的要求优先于其他标准。

GB/T25684《土方机械 安全》是指导我国土方机械产品满足相关安全要求的基础性和通用性的标

准。GB/T25684旨在确立适用于土方机械产品相关的通用性安全要求以及特定机器族的特殊安全要

求,拟由14个部分构成。
———第1部分:通用要求。目的在于确立适用于土方机械行业全部机器类型的通用安全要求,是安

全系列标准的基础性标准。
———第2部分:推土机的要求。目的在于针对推土机产品独有特性,提出符合自身产品特点的特定

安全要求条款。
———第3部分:装载机的要求。目的在于针对装载机产品独有特性,提出符合自身产品特点的特定

安全要求条款。
———第4部分:挖掘装载机的要求。目的在于针对挖掘装载机产品独有特性,提出符合自身产品特

点的特定安全要求条款。
———第5部分:液压挖掘机的要求。目的在于针对液压挖掘机产品独有特性,提出符合自身产品特

点的特定安全要求条款。
———第6部分:自卸车的要求。目的在于针对自卸车产品独有特性,提出符合自身产品特点的特定

安全要求条款。
———第7部分:铲运机的要求。目的在于针对铲运机产品独有特性,提出符合自身产品特点的特定

安全要求条款。
———第8部分:平地机的要求。目的在于针对平地机产品独有特性,提出符合自身产品特点的特定

安全要求条款。
———第9部分:吊管机的要求。目的在于针对吊管机产品独有特性,提出符合自身产品特点的特定

安全要求条款。
———第10部分:挖沟机的要求。目的在于针对挖沟机产品独有特性,提出符合自身产品特点的特

定安全要求条款。
———第11部分:回填压实机的要求。目的在于针对回填压实机产品独有特性,提出符合自身产品

特点的特定安全要求条款。
———第12部分:机械挖掘机的要求。目的在于针对机械挖掘机产品独有特性,提出符合自身产品

特点的特定安全要求条款。
———第13部分:压路机的要求。目的在于针对压路机产品独有特性,提出符合自身产品特点的特

定安全要求条款。
———第14部分:小型机具承载机的要求。目的在于针对小型机具承载机产品独有特性,提出符合

自身产品特点的特定安全要求条款。
第2部分~第14部分的安全要求与第1部分的通用要求配合使用,以便更好地满足使用要求。
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土方机械 安全
第3部分:装载机的要求

1 范围

本文件规定了ISO6165定义的装载机的安全要求;规定了土方机械在制造商指定用途或预知的合

理误操作条件下应用时,与其相关的所有重大危险、危险状态和危险事件(见GB/T25684.1—2021的附

录A);并规定了在使用、操作和维护中消除或降低重大危险、危险状态或危险事件引起的风险的技术

措施。
本文件与GB/T25684.1(规定了两个或更多的土方机械族的通用安全要求)合并使用。本文件的

特定要求优先于GB/T25684.1的通用要求。
本文件不适用于在本文件实施前制造的机器。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T10175.1—2008 土方机械 装载机和挖掘装载机 第1部分:额定工作载荷的计算和验证

倾翻载荷计算值的测试方法(ISO14397-1:2007,IDT)

GB/T25684.1—2021 土方机械 安全 第1部分:通用要求(ISO20474-1:2017,IDT)

ISO2330 叉车 货叉 技术要求和试验方法 (Fork-lifttrucks—Forkarms—Technicalcharac-
teristicsandtesting)

注:GB/T5182—2008 叉车 货叉 技术要求和试验方法(ISO2330:2002,IDT)

ISO5353 土方机械、农林拖拉机和机械 司机座椅标定点(Earth-movingmachinery,and
tractorsandmachineryforagricultureandforestry—Seatindexpoint)

注:GB/T8591—2000 土方机械 司机座椅标定点(eqvISO5353:1995)

ISO6016 土方机械 整机及其工作装置和部件的质量测量方法(Earth-movingmachinery—

Methodsofmeasuringthemassesofwholemachines,theirequipmentandcomponents)
注:GB/T21154—2014 土方机械 整机及其工作装置和部件的质量测量方法(ISO6016:2008,IDT)

ISO6165 土方机械 基本类型 识别、术语和定义(Earth-movingmachinery—Basictypes—

Identificationandtermsanddefinitions)
注:GB/T8498—2017 土方机械 基本类型 识别、术语和定义(ISO6165:2012,IDT)

ISO7131 土方机械 装载机 术语和商业规格(Earth-movingmachinery—Loaders—Terminol-
ogyandcommercialspecifications)

注:GB/T25604—2017 土方机械 装载机 术语和商业规格(ISO7131:2009,IDT)

ISO7546 土方机械 装载机和正铲挖掘机的铲斗 容量标定(Earth-movingmachinery—

Loaderandfrontloadingexcavatorbuckets—Volumetricratings)
注:GB/T21942—2008 土方机械 装载机和正铲挖掘机的铲斗 容量标定(ISO7546:1983,MOD)

ISO14397-1 土方机械 装载机和挖掘装载机 第1部分:额定工作载荷的计算和验证倾翻载荷
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