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影像测量仪校准规范

1 范围

本规范适用于平面直角坐标系的影像测量仪,包括在垂直于平面直角坐标系方向上

具有定位或测量功能的影像测量仪。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJF1001 通用计量术语及定义

JJF1094—2002 测量仪器特性评定

JJF1130—2005 几何量测量设备校准中的不确定度评定指南

GB/T24762—2009 产品几何技术规范 (GPS) 影像测量仪的验收检测和复检

检测

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语

JJF1001界定的及以下术语和定义适用于本规范。

3.1 影像探测系统 imagingprobingsystem
通过影像系统获取测量点的探测系统。

3.2 (影像探测系统的)测量平面 measuringplane(oftheimagingprobingsystem)
由影像探测系统决定的二维平面。

3.3 (测量平面内的)尺寸测量误差(EXY) lengthmeasurementerror(inmeasuringplane)
与探测系统光轴方向垂直的测量平面上尺寸测量的示值误差。
注:

1.在本规范中,XY平面默认为平行于测量平面,若不然,则须作相应标注 (例如EXZ或EYZ)

2.若仅沿平行于X 轴方向或仅沿平行于Y 轴方向得到的示值误差,可表示为EX 或EY。

3.4 垂直尺寸测量误差 (EZ) perpendicularlengthmeasurementerror
在垂直于测量平面方向上尺寸测量的示值误差。
注:在本规范中,Z轴默认为平行于影像系统光轴且垂直于测量平面,若不然,则须作相应标注

(例如EX 或EY)。

3.5 影像测头尺寸测量误差 (EV) imagingprobelengthmeasurementerror
在影像测量仪运动平台和影像探测系统均不做任何移动的情况下,影像测头视场范

围内任意位置尺寸测量的示值误差。

3.6 各截面测量结果一致性 (EC) consistencyofmeasurementresultindifferent
measuringplane
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