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引  言

  本大纲根据JJF1071 《国家计量校准规范编写规范》、JJF1001 《通用计量术语及

定义》、JJF1059 《测量不确定度评定与表示》等基础性系列规范进行制定。
本大纲主要参考GB/T21255—2007 《机动车测速仪》、OIMLR91:1990 《机动车

雷达测速仪》和IACPRADARModule:2004 《机动车定角式雷达测速仪通用技术条

件》等编制而成。

JJF1335—2012 《定角式雷达测速仪型式评价大纲》为新制定技术规范,结合我国

定角式雷达测速仪的实际情况,非等效采用国际法制计量组织的国际建议以及国际警察

首长组织的国际标准。
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定角式雷达测速仪型式评价大纲

1 范围

本规范适用于采用雷达多普勒频移原理的定角式非调制单频连续波定角式雷达测速

仪 (以下简称雷达测速仪),包括定角式雷达超速自动监测系统的雷达测速单元 (以下

简称雷达测速单元)的型式评价。

2 引用文件

JJG527—2007 机动车超速自动监测系统

JJG528—2004 机动车雷达测速仪

GB/T2423.1—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 A:
低温

GB/T2423.2—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:
高温

GB/T2423.4—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Db:
交变湿热 (12h+12h循环)

GB/T2423.5—1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ea和

导则:冲击

GB/T2423.10—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fc:
振动 (正弦)

GB/T2423.37—2006 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验L:
沙尘试验

GB/T2423.38—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验R:
水试验方法和导则

GB/T3784—2009 电工术语 雷达

GB/T17626.2—2006 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T17626.3—2006 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T17626.4—2008 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度

试验

GB/T17626.5—2008 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌 (冲击)抗扰度试验

GB/T17626.6—2008 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗

扰度

GB/T17626.11—2008 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压

变化的抗扰度试验

GB/T21255—2007 机动车测速仪

OIMLR91:1990 机动车雷达测速仪 (Radarequipmentforthemeasurementof
1
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