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引  言

本规范是依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》的编写要求和格式编

写的。本规范使用的通用计量术语与JJF1001 《通用计量术语及定义》一致,主要的专

业技术术语采用了 GB/T3947—1996 《声学名词术语》和ITU-TP.51:1996 《仿真

嘴》的定义。本规范对电声测试仪仿真耳及相关部分的校准项目:仿真耳声压灵敏度调

节 (包括测量系统)和仿真耳传声器的频率响应与JJG389—2003 《仿真耳》相一致。
本规范对电声测试仪仿真嘴及相关部分 (含信号源)的校准项目,为ITU-T

P.51:1996 《仿真嘴》确定的主要声学特性。归一化自由场响应选择了测量点2,与电

声测试仪的声校准位最接近。响应要求和允差取自表3a/P.51;可发出的最大声压级和

总失真的校准方法与该建议是一致的,总失真的限值根据国内生产厂的情况略有放大,
并增加了最常用的1kHz的要求。

本规范中给出的电声测试仪计量特性除上述依据外,还综合了国内外电声测试仪主

要制造商产品说明书主要参数的技术要求。在附录B中,依据JJF1059—1999 《测量不

确定度评定与表示》给出了声压级测量不确定度的评定实例。
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电声测试仪校准规范

1 范围

本规范适用于测量耳机、传声器、扬声器、受话器、送话器等电声器件电声特性的

电声测试仪的校准。

2 引用文件

本规范引用下列文件:

JJG176—2005 声校准器

JJG188—2002 声级计

JJG389—2003 仿真耳

JJG607—2003 声频信号发生器

JJF1001 通用计量术语及定义

JJF1034—2005 声学计量名词术语及定义

JJF1059—1999 测量不确定度评定与表示

JJF1157—2006 测量放大器校准规范

GB3102.7 声学的量和单位

GB/T3947—1996 声学名词术语

ITU-TP.51:1996 仿真嘴 (ITU-TRecommendationP.51ArtificialMouth)
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

JJF1001、GB/T3947—1996、ITU-TP.51:1996和JJF1034—2005中界定的及

以下术语和定义适用于本规范。
本规范采用GB3102.7中规定的量和单位。

3.1 仿真耳 artificialear
给耳机提供的声阻抗等效于成人耳平均声阻抗的校准耳机的装置。
注:改写 GB/T3947—1996,6.57。

3.2 仿真嘴 artificialmouth
装有扬声器的闭合腔体,其发声的方向性和辐射图形与一般人嘴的讲话相似。
[ITU-TP.51:1996,4.1]

3.3 嘴参考点 (MRP) mouthreferencepoint
在参考轴线上,距嘴唇平面正前方25mm 的点。
[ITU-TP.51:1996,4.7]

3.4 归一化自由声场响应 normalizedfree-fieldresponse
仿真嘴在自由场中某一指定点产生信号的1/3倍频程谱级与同时在嘴参考点产生信
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