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警用船艇外观制式涂装规范

1 范围

本标准规定了公安机关使用的警用船艇外观制式涂装规范的标识式样要求、涂装方式、涂装要素、
试验方法和判定规则。

本标准适用于公安机关使用的警用船艇外观制式标识的涂装。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2260 中华人民共和国行政区划代码

GA618 中国海警舰艇徽标

GA/T619 中国海警舰艇外观制式涂装用定色漆

3 标识式样要求

3.1 外观制式标识式样要求

3.1.1 警用船艇外观制式标识的式样由警用船艇徽标、中文“公安”、英文“POLICE”、舷号、条带装饰

线五项要素组成。

3.1.2 警用船艇上的舷号由五位数组成。第一位和第二位表示行政区划代码,代码符合GB/T2260
的规定,用省、直辖市、自治区的前二位;第三位、第四位和第五位表示警用船艇编号。

□□ 

行政区划代码

□□□

警用船艇编号

3.2 侧面标识式样要求

警用船艇在两侧面应有警用船艇徽标、中文“公安”、英文“POLICE”、舷号、条带装饰线五项外观制

式标识,如图1所示。其中警用橡皮艇在两侧面应有中文“公安”和舷号外观制式标识,如图2所示。
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