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引  言

  本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》编制。
本规范为首次制定。
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滑行时间检测仪校准规范

1 范围

本规范适用于汽车排气污染物检测用底盘测功机校准用滑行时间检测仪的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJF1001—2011 通用计量术语及定义

JJF1059—1999 测量不确定度评定与表示

JJF1180—2007 时间频率计量名词术语及定义

JJF1221—2009 汽车排气污染物检测用底盘测功机校准规范

GB3102.1—93 空间和时间的量和单位

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文件

其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

本规范 采 用JJF1001—2011 《通 用 计 量 术 语 及 定 义》中 有 关 的 术 语 和 定 义,

GB3102.1—93 《空间和时间的量和单位》中规定的量和单位及以下术语和定义。

3.1 滑行时间 coast-downtime
在汽车排气污染物检测用底盘测功机滑行试验中,在规定的加载情况下,汽车排气

污染物检测用底盘测功机的滚筒从一个速度滑行变化到另一个速度所用的时间。
注:滑行时间分为理论计算滑行时间和实际测量滑行时间。

4 概述

滑行时间检测仪主要用于对汽车排气污染物检测用底盘测功机滑行试验的滑行时间

的测量,并通过和理论滑行时间的比较对汽车排气污染物检测用底盘测功机的基本惯

量、恒加载滑行时间、变加载滑行时间等参数进行校准。
滑行时间检测仪主要由接触式速度采样器和数据控制处理部分组成。接触式速度采

样器为带有光电传感器的转动轮,使用时把接触式采样器的转动轮可靠地接触在被检测

汽车排气污染物检测用底盘测功机的滚筒上,汽车排气污染物检测用底盘测功机滚筒转

动时,借助于摩擦力带动滑行时间检测仪接触式速度采样器的转动轮旋转,从而带动光

电编码器旋转。通过测量光电编码器发出的脉冲信号频率可计算出汽车排气污染物检测

用底盘测功机滚筒的速度,并可记录不同速度区间滑行试验所用时间,即为滑行时间。

5 计量特性

5.1 速度测量误差
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