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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T18001—1999《湿地松松脂》。
本标准与GB/T18001—1999相比有以下主要变化:
———对范围进行了详细规定;
———删除质量要求中的等外级;
———修改了质量指标中对外观的规定;
———修改了水分含量并对水含量和添加物作了特殊要求;
———将试验方法中的第一种方法改为直接引用LY/T1355—2010;
———在正文图中对测定仪器的名称进行标注;
———增加了结果判定方法;
———增加了检验规则、包装、标识、运输和贮存等规定。
本标准由国家林业局提出并归口。
本标准由中国林业科学研究院林产化学工业研究所、江西飞尚林产有限公司负责起草。
本标准主要起草人:高宏、郑文胜、商士斌、吴国平、饶小平。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T18001—1999。
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湿 地 松 松 脂

1 范围

本标准规定了湿地松松脂的质量要求、试验方法、检验规则以及包装、运输和贮存。
本标准适用于由湿地松活立木采割得到的松脂。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T12901 脂松节油

LY/T1355—2010 松脂

3 要求

3.1 质量要求

各级湿地松松脂的质量指标应符合表1的要求。

表1 湿地松松脂质量指标

项目 特级 一级 二级

外观

新鲜白色或微黄色

半流体

无黄色块状松脂

灰白色

半流体

无黄色块状松脂

松节油含量/% ≥24 ≥20 ≥17

机械杂质a/% ≤3 ≤5

  a 直径或最大长度不得大于10mm。

3.2 特殊要求

3.2.1 水含量

水含量超过4%部分从松脂总量中扣除。

3.2.2 添加物

无人为添加物。

4 试验方法

规定两种检验方法,用第一种方法有困难时,可以用第二种方法。如对检验结果有异议,应以第一
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