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前　　言

　　本标准的全部技术内容为强制性。

本标准代替ＧＡ２１１—１９９９《消防排烟风机耐高温试验方法》。

本标准与ＧＡ２１１—１９９９相比主要变化如下：

———增加了规范性引用文件（见第２章）；

———增加了术语和定义（见第３章）；

———对耐高温试验炉的开口尺寸和进深尺寸作了明确规定（见４．１．１）；

———增加了消防排烟风机（轴流式、离心式）在规定的风洞内进行高温状态下风机空气动力性能的

测量（见４．１．１）；

———对炉压的规定更为具体（１９９９版的３．１．３；本版的４．１．３）；

———对风机的安装要求更为具体（１９９９版的３．２；本版的４．３）；

———增加了隧道、地铁排烟风机的耐高温运转温度和时间要求（见４．４）；

———增加了消防排烟风机（轴流式、离心式）高温状态下风机空气动力性能的测量方法（见５．７）；

———对判定准则作了修改（１９９９版的３．５；本版的第７章）。

请注意本标准的一些内容有可能涉及专利。本标准的发布机构不应承担识别这些专利的责任。

本标准由中华人民共和国公安部消防局提出。

本标准由全国消防标准化技术委员会第八分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１１３／ＳＣ８）归口。

本标准起草单位：公安部天津消防研究所。

本标准主要起草人：赵华利、吴礼龙、解凤兰、李希全、董学京、李强、俞颖飞。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＡ２１１—１９９９。
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消防排烟风机耐高温试验方法

１　范围

本标准规定了机号不大于Ｎｏ．１８的轴流式（与之相应的离心式）消防排烟风机在试验室进行耐高

温试验的试验装置、风机安装、试验方法、判定准则和试验报告等；机号大于Ｎｏ．１８的轴流式（与之相应

的离心式）消防排烟风机采用电加热试验装置只进行耐高温试验，不测高温状态下的空气动力性能，仅

测量风机常温下的空气动力性能。

本标准适用于工业与民用建筑、人防工程等建筑物、隧道、地铁内安装的消防排烟风机的耐高温性

能测试。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１２３６—２０００　工业通风机　用标准化风道进行性能试验（ｉｄｔＩＳＯ５８０１：１９９７）

ＪＢ／Ｔ８６８９—１９９８　通风机振动检测及其限值

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１２３６—２０００中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

消防排烟风机　狊犿狅犽犲犪狀犱犺犲犪狋犲狓犺犪狌狊狋狏犲狀狋犻犾犪狋狅狉狊

在机械排烟系统中用于排除烟气的固定式电动装置。

４　要求

４．１　试验装置

４．１．１　耐高温试验炉

本标准规定消防排烟风机应符合４．３、４．４要求和在规定的耐高温试验炉上进行耐高温试验。

耐高温试验炉应能控制通过消防排烟风机的气流温度，使之能够在１５０℃～６００℃（允许偏差

±１５℃）范围内任一设定值上保持恒定，并能保证点火后２ｍｉｎ内，炉内温度能升至选定的标准温度。

耐高温试验炉应有足够大的空间，其尺寸不应小于３０００ｍｍ×３０００ｍｍ×４５００ｍｍ。应能使消

防排烟风机在规定尺寸（见图１）的风洞内测试高温状态下空气动力性能。

注：机号大于Ｎｏ．１８的消防排烟风机的耐高温性能试验装置及安装方式参照图４和图５。

４．１．２　温度测量及控制系统

消防排烟风机迎火面的气流温度采用直径为０．７５ｍｍ～２．３０ｍｍ的Ｋ型铠装热电偶测量。其

热端伸出不锈钢套管或瓷套管长度不应小于２５ｍｍ，热电偶数量不得少于６支。热电偶均匀分布在距

消防排烟风机进气口１００ｍｍ的平面上，其测量端距管壁１００ｍｍ，热电偶所测温度的平均值即为试验

温度。

标准试验温度可以在１５０℃～６００℃范围内预先设定，试验温度数值记录的时间间隔不应超过

１ｍｉｎ。
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