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前　　言

　　本标准等同采用ＩＥＣ６１２３１：１９９９《灯的国际编码系统》（英文版）。

本标准等同翻译ＩＥＣ６１２３１：１９９９。

为便于使用，本标准做了下列编辑性修改：

ａ）　“本技术规范”一词改为“本标准”；

ｂ）　删除ＩＥＣ６１２３１：１９９９的前言；

ｃ）　对于ＩＥＣ６１２３１：１９９９引用的其他国际标准中有被等同采用为我国标准的，本标准引用我国的

这些国家标准或行业标准代替对应的国际标准，其余未等同采用为我国标准的国际标准，在本标准中均

被直接引用（见本标准第２章）。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国照明电器标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２２４）归口。

本标准主要起草单位：北京电光源研究所、中山市质量计量监督检测所。

本标准主要起草人：江姗、陈慧挺、杨小平、赵秀荣。

本标准为首次发布。
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引　　言

　　电光源工业在不断向前发展，以满足消费者的需求。电光源工业的创新能力使光源的种类日益繁

多。为了能使消费者和专业人员在众多不同的产品中找到他们所需要的灯，一种对灯进行编码的通用

系统应运而生。

这种编码不是用来代替个别制造商在其灯上或产品目录中所使用的具体标识，而是为了相互参照

和在适当的时机用来代替现存的国家和地区使用的灯的编码系统。

注：本编码未全面给出规定一种灯所需要的所有技术特征。为此，需要查询相应的灯的标准和／或制造商的文献。

Ⅱ
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灯的国际编码系统（犐犔犆犗犛）

１　范围和目的

本标准给出了灯的国际编码系统的规则，并涉及到所有类别的灯，但不包括机动车辆用灯。本标准

规定了主要类型的灯的编码；对于其他类型的灯，应按照本标准的适用修订本进行编码。

灯的国际编码系统的目的是：

———改善不同类型的灯的信息传递；

———有助于在产品的互换性方面展开讨论；

———在国际标准和制造商的文献之间创造更加密切的关系（例如，将来可在某一标准的相关章节给

出编码）；

———使正确地更换灯成为可能；

———在灯具上用作补充标志；

———代替国家和地区的编码系统。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ１４１９６．１　家庭和类似场合普通照明用钨丝灯安全要求（ＧＢ１４１９６．１—２００２，ＩＥＣ６０４３２１：

１９９９Ｉｎｃａｎｄｅｓｃｅｎｔｌａｍｐｓ—Ｓａｆｅｔｙｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎｓ—Ｐａｒｔ１：Ｔｕｎｇｓｔｅｎｆｉｌａｍｅｎｔｌａｍｐｓｆｏｒｄｏｍｅｓｔｉｃａｎｄ

ｓｉｍｉｌａｒｇｅｎｅｒａｌｌｉｇｈｔｉｎｇｐｕｒｐｏｓｅｓ，ＩＤＴ）

ＧＢ１４１９６．２　家庭和类似场合普通照明用卤钨灯安全要求（ＧＢ１４１９６．２—２００２，ＩＥＣ６０４３２２：

１９９９Ｉｎｃａｎｄｅｓｃｅｎｔｌａｍｐｓ—Ｓａｆｅｔｙｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎｓ—Ｐａｒｔ２：Ｔｕｎｇｓｔｅｎｈａｌｏｇｅｎｌａｍｐｓｆｏｒｄｏｍｅｓｔｉｃａｎｄ

ｓｉｍｉｌａｒｇｅｎｅｒａｌｌｉｇｈｔｉｎｇｐｕｒｐｏｓｅｓ，ＩＤＴ）

ＩＥＣ６０３５７　卤钨灯（非机动车辆用）

ＩＥＣ６０８８７　灯的玻壳的符号系统

ＩＥＣ６１１６７　金属卤化物灯

ＣＩＥ２９．２　室内照明指南

３　编码原则

灯的国际编码系统基于下述原则编制：

———编码在其内容和措词方面与灯的制造商无关。

———应当建立编码系统和国际标准之间的关系。

———编码系统应获得国际上的认可。要认识到还存在具有国家和地区价值的其他编码系统，并且，

转而采用国际编码还是一个长期的过程。

———编码的长度应尽可能短，但是也应达到所需要的长度。因此，应依据不同的目的采用不同长度

的编码。

———鉴于不同种类的灯在技术特性上的多样性，采用同一种方法来规定所有类型的灯的编码是不

切实际的，因此，编码的结构要依据不同种类的灯的技术需要而定。

———编码不能用来代替灯上或产品目录中的制造商的具体标识，但应用在灯和灯具文献中用来相
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