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引  言

  本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—2011 《通
用计量术语及定义》和JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》编写。

本规范的技术指标参考了IEST-RP-CC013.3—2012《洁净室及其他受控环境测量

设备的校准程序和选用指南》。
本规范为首次发布。
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气溶胶光度计校准规范

1 范围

本规范适用测量范围 (0.01~100)μg/L的光散射原理气溶胶光度计的校准。其他

测量范围的气溶胶光度计可参照本规范进行校准。

2 术语

PAO-4气溶胶PAO-4aerosol
气溶胶是指由固体或液体小质点分散并悬浮在气体介质中形成的胶体分散体系,又

称气体分散体系,其分散相为固体、液体或固液混合物。本规范中的PAO-4气溶胶是

指以运动黏度为4m2/s的聚α-烯烃油 (PAO)为发生介质的,通过气溶胶光度计发雾

混匀装置而生成的多分散气溶胶。

3 概述

气溶胶光度计 (以下简称仪器)是用于测量高效过滤器泄漏率及安装了高效过滤器

的高效过滤系统泄漏率的仪器。其工作原理是仪器以恒定流量分别抽取被测高效过滤器

或高效过滤系统上游端和下游端的空气样品,采样单元将空气样品输送到测量单元,测

量单元采用前向散射测量对空气样品中的气溶胶质量浓度进行测量,数据处理单元将测

量结果进行分析并计算两者的比值得出被测系统泄漏率,最后由显示单元输出测量结

果。仪器结构示意图如图1所示。

图1 仪器结构和检测原理简图

4 计量特性

4.1 采样流量示值误差:不超过±5%。

4.2 采样流量重复性:不大于2%。

4.3 采样流量稳定性:采样流量在1h内不大于5%。
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