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平板型太阳能集热器吸热体技术要求

1 范围

本标准规定了平板型太阳能集热器吸热体的术语和定义、产品分类与标记、技术要求、外形尺寸、试
验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存以及检测报告。

本标准适用于利用太阳辐射加热,传热工质为液体或气体的吸热体材料为金属的平板型太阳能集

热器吸热体。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T1720 漆膜附着力测定法

GB/T1771 色漆和清漆耐中性盐雾性能的测定

GB/T1865 色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射暴露(滤过的氙弧辐射)

GB/T1800.3—1998 极限与配合 基础 第3部分:标准公差和基本偏差数值表

GB3100 国际单位制及其应用

GB/T12936 太阳能热利用术语

GB/T13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T25965 材料法向发射比与全玻璃真空太阳集热管半球发射比试验方法

GB/T25968 分光光度计测量材料的太阳透射比和太阳能吸收比试验方法

ISO9488 太阳能 词汇(Solarenergy—Vocabulary)

3 术语和定义

GB3100、GB/T12936、ISO9488界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
吸热体 absorber
亦称板芯,是平板型太阳能集热器内通过吸热材料吸收太阳辐射能,并通过排管与集管向传热工质

传递热量的部件,由吸热材料、集管、排管及其他附件共同组成。

3.2
吸热涂层 absorbingmaterial
吸热材料包括涂层和基材,是太阳能集热器内吸收太阳辐射能并转换成热能的材料。

3.3
涂层 coating
涂层也称表面或固态薄膜,通常是指薄膜厚度0.2μm~0.5μm,起到太阳能光-热转换能效的

薄膜。
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