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前  言

  本标准依据GB/T1.1—2009的有关规定进行制定。
本标准由国家安全生产监督管理总局提出。
本标准由全国个体防护装备标准化技术委员会(SAC/TC112)归口。
本标准起草单位:北京市劳动保护科学研究所、宁波市海曙橡塑鞋业公司、浙江蓝天海纺织服饰科

技有限公司、扬州健步鞋业有限公司。
本标准主要起草人:杨文芬、臧兰兰、傅雅慧、张惠军、盛海涛、刘金艳、罗穆夏、张鹏、张成忠、张明青、

邵良林。
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个体防护装备配备基本要求

1 范围

本标准规定了个体防护装备配备的基本要求、危险有害因素的辨识原则和方法、配备程序、分类、分
级及适用范围、配备要求、管理与培训等。

本标准适用于生产经营单位个体防护装备的选择、配备、使用、维护及报废的管理。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB2890—2009 呼吸防护 自吸过滤式防毒面具

GB/T6441 企业职工伤亡事故分类

GB/T11651—2009 个体防护装备选用规范

GB/T12903 个体防护装备术语

GB/T14366 声学 职业噪声测量与噪声引起的听力损伤评价

GB/T18664—2002 呼吸防护用品的选择、使用与维护

GB/T23466—2009 护听器的选择指南

GB/T23468—2009 坠落防护装备安全使用规范

GB/T24536—2009 防护服装 化学防护服的选择、使用和维护

《职业病危害因素分类目录》卫生部[2002]

3 术语和定义

GB/T12903界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
职业性危害因素 occupationalhazardfactor
在职业活动中产生的可直接危害劳动者身体健康的因素,按其性质分为物理性危害因素、化学性危

害因素和生物性危害因素。
[GB/T15236—2008,定义4.1]

3.2 
坠落高度基准面 datumplaneforhighnessoffalling
通过可能坠落范围内最低处的水平面。
[GB/T3608—2008,定义3.2]

4 基本要求

4.1 作业过程中存在职业性危害因素时,作业人员应佩戴个体防护装备。
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