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引  言

本规范依据JJF1071—2010《国家计量校准规范编写规则》的要求编制。本规范参

考了YY0593—2005《超声经颅多普勒血液分析仪》、YY0767—2009 《超声彩色血流成

像系统》。
本规范对彩色多普勒超声诊断仪血流测量部分提供了一种校准方法。
本规范为首次发布。
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彩色多普勒超声诊断仪
(血流测量部分)校准规范

1 范围

本规范适用于标称频率不高于15MHz的彩色多普勒超声诊断仪血流测量部分的

校准。

2 引用文件

本规范引用下列文件:

JJF1001 通用计量术语及定义

JJF1034 声学计量名词术语及定义

GB/T15261—2008 超声仿组织材料声学特性的测量方法

YY0593—2005 超声经颅多普勒血液分析仪

YY0767—2009 超声彩色血流成像系统

IEC61685—2001 超声 血流测量系统 血流测试试件 (Ultrasonics—Flow
measurementsystems—Flowtestobject)

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

JJF1001—2011和JJF1034—2005界定的以及下列术语和定义适用于本规范;本

规范采用GB3100中规定的计量单位。

3.1 超声仿组织材料 ultrasonicallytissue-mimicking(TM)material
在超声波传播特性方面模仿人体软组织的材料,简称TM材料。

3.2 仿血液 blood-mimickingfluid (BMF)
模拟血液的声学特征,并以设定流速流经血流多普勒试件的液体。

3.3 血流多普勒试件 flowDopplertestobject
模拟软组织中的一段血管及血管内流动着的血液的物理模型。该试件由仿组织材料

和受驱动流经其中的仿血液组成。
3.4 多普勒角 Dopplerangle

多普勒血流测量时,超声波束轴与血管轴线所形成的锐角。
3.5 血流方向识别能力 directionaldiscrimination

彩色多普勒超声诊断仪辨别血流方向并以血流图颜色和 (或)多普勒频谱相对于基

线的位置予以表达的能力。

3.6 多普勒血流探测深度 penetrationdepthofDoppler
在仿组织材料中,超过该深度即不再能检出多普勒血流信号处的最大深度。
注:多普勒血流信号可以有三种表现方式:彩色血流图像、频谱图和音频输出。
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