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引引  言

本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001 《通用计量

术语及定义》、JJF1059.1 《测量不确定度评定与表示》编制。
本规范为首次制定。
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直流比较仪式测温电桥校准规范

1 范围

本规范适用于准确度等级为0.0001级、0.0002级、0.0005级、0.001级的直流

比较仪式测温电桥 (或以下简称为电桥)的校准。

2 术语

2.1 灵敏度 sensitivity
测量仪器响应的变化除以对应的激励变化。

2.2 漂移 drift
测量仪器计量特性的慢变化。

3 概述

比较仪式测温电桥是基于磁调制式磁势平衡原理的高准确度直流电阻 (或测温电

阻)比例测量仪器,其工作原理和测量公式与普通比较仪式电桥相同,即在磁势和电势

平衡后,比值按公式 (1)计算。

Rx

Rs=
Wx

Ws
=K (1)

  式中:

Rx———被测电阻;
Rs———标准电阻;
Wx———电桥初级测量盘可变绕组;
Ws———次级固定绕组匝数。
在已知Rs时可用公式 (2)计算Rx 之值。

Rx=Wx

Ws
Rs=KRs (2)

  调节比较仪初级匝数,可以准确调定初级被测电阻与次级标准电阻上的电流比,使

两电阻上电压平衡,则电阻比等于匝数比。由于测温电阻的工作电流较小,比较仪式测

温电桥的初级绕组匝数通常设计为可达10倍次级绕组匝数,以减少测量误差。比较仪

式测温电桥还有附加功能———倍功率,以测量标准铂电阻的自热效应;测量电流可换

向,以减少测量回路的热电势影响;外接记录仪,可长时间记录测量结果等。因此适用

于电流1mA~20mA的铂电阻温度计和其他精密电阻温度计的精密测量。

4 计量特性

4.1 基本误差

1

JJF1444—2014




