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引  言

本规范依据JJF1071—2010《国家计量校准规范编写规则》编制。
本规范为首次发布。
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高速串行误码仪校准规范

1 范围

本规范适用于速率在100Mbit/s~12.5Gbit/s范围内的高速串行误码仪的校准。
其他同类型仪表的校准也可参照执行。

2 引用文件

本规范引用以下文件:

ITU-T建议O.150 (05/96)数字传输设备性能测量仪器的一般要求 (GeneralRe-
quirementsforInstrumentationforPerformanceMeasurementsonDigitalTransmission
Equipment)

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 概述

高速串行误码仪是用于高速数字通信元器件和系统误码性能测试的仪表,基本结构

如图1所示。高速串行误码仪一般由合成时钟源 (synthesizer)、脉冲图案发生器

(PPG)、误码检测器 (ED)以及光模块组成。高速串行误码仪校准包括电参数校准和

光参数校准,光参数校准方法可参照附录A进行。

图1 高速串行误码仪基本结构示意图

4 计量特性

4.1 合成时钟源

4.1.1 内参考时钟频率

范围:100MHz~12.5GHz;最大允许误差:±1×10-5。

4.1.2 信号上升、下降时间

小于80ps(幅度的20%至80%)。

4.1.3 信号幅频特性

±15%或±0.1V,取其中较大者。
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